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1 Einleitung

Die Bedeutung der Windenergie im Kanton Zirich ist momentan minimal, es wurden bisher
rund 7 Kleinwindanlagen aber noch keine Grosswindanlage installiert. Dies kann verschiedene
Grinde haben wie z.B. unzureichende Windverhiltnisse, andere Raumnutzungen die eine
Windkraftnutzung verhindern, politische Fokussierung auf andere Energietrager oder das Feh-

len einer systematischen Untersuchung.

Auf der nationalen Windkarte der Schweiz wird dem Kanton Zrich ein bescheidenes Windpo-
tential attestiert. Dies ist auf besagter Karte in anderen Regionen wie bspw. Schaffhausen oder
auf Higelziigen im Aargauer Mittelland ebenso der Fall. Windmessungen und detaillierte Mo-
dellierungen in diesen Regionen zeigen aber, dass sehr wohl ein nennenswertes Windpotential
vorhanden ist. Daneben sind moderne, grossere Anlagen in der Lage mit geringeren Windge-
schwindigkeiten dieselben Gestehungskosten zu erreichen, die vor ein paar Jahren die (kleine-
ren) Anlagen an besseren Standorten aufwiesen. Weil der Kanton Zrich zu grossen Teilen dicht
besiedelt ist und eine Vielzahl von Infrastrukturnutzungen (u.a. Flughafen) vorhanden sind,
wurde das Windkraftpotenzial nie detailliert und systematisch untersucht. Aus den genannten
Grinden wurde bis vor Kurzem abgeleitet, dass kein nennenswertes Windenergiepotential fiir
Grosswindanlagen im Kanton vorhanden sei. Dementsprechend sind auch keine Standorte in

den Richtplanungen ausgewiesen.

Das Raumplanungsgesetz (RPG) legt in Art. 2 eine umfassende Planungspflicht fiir alle Behor-
den fest: Bund, Kantone, Regionen und Gemeinden sollen die fur ihre raumwirksamen Aufga-
ben ndtigen Planungen erarbeiten und sie aufeinander abstimmen. Die Erteilung von Konzessi-
onen und Bewilligungen fir Bauten und Anlagen, somit auch fir Windenergieanlagen, gehéren
zu diesen raumwirksamen Aufgaben der Behérden. Die dafiir nétige regionale oder kantonale
Planung bzgl. Windenergie umfasst u.a. die Definition von strategischen Zielen, die Bezeich-
nung von Ausschluss-, Vorbehalts- und Interessengebieten, Definition von potentiellen Stand-

orten und die Abschatzung der Windressourcen.
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2 Auftrag

2.1 Motivation des Auftraggebers

Das AWEL des Kantons Zirich, Abteilung Energie, mochte die Mdglichkeiten im Kantonsgebiet
zur Nutzung der Windenergie prifen. Dazu soll eine systematische Untersuchung aufzeigen,
welches Potential sich fiir die Windenergie im Kanton Zirich ergeben kénnte, dies nach der
Berechnung der Windressourcen und nach Anwendung von eindeutigen Ausschlusskriterien.
Zu diesem Zweck wurde die Firma New Energy Scout GmbH beauftragt eine Windpotentialstu-

die zu erarbeiten.

2.2 Verhéltnis zu anderen Auftragen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten allfallige abgeschlossene
und laufende Projektarbeiten im Kanton Zirich offengelegt die als Interessenskonflikt verstan-
den werden kdnnten. Weitere Mandate im Kanton wurden wahrend der Phase, wo die Resultate

nicht offentlich waren, nicht resp. nur in Absprache mit dem Auftraggeber angenommen.

2.3 Methodik und Ablauf der Bearbeitungsschritte

Eine Windpotentialstudie ist im Allgemeinen stufenweise aufgebaut: Um allfédllige Potentialge-
biete fur die Nutzung mit Windenergieanlagen identifizieren zu kbnnen, werden in einem ers-

ten Schritt die Windressourcen im ganzen Kanton Zirich berechnet. Windmessungen zur Ver-

besserung und Verdichtung der Datenlage sind in dieser Stufe nicht vorgesehen, entsprechend
sind in gewissen Teilregionen Konzessionen beziglich der Unsicherheit der Aussagen hinzu-

nehmen. In einem zweiten Schritt wird eine Flachenanalyse mittels Ausschlussflachen durchge-

fuhrt. Diese wird schlussendlich mit der Windressourcenkarte kombiniert (Ablauf siehe folgen-
de Grafik).
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Windressourcen z.B. Siedlung z.B. Gewadsser Datenbasis
\4 \ 4 \ 4 \ 4 \4
Verschmelzung zu harten Ausschlussflachen Aggregation
\ 4
Verbleibende Flache = Eignungszonen
\ 4
Weiche Ausschlusskriterien Interessenabwagung
A\ 4
Bewertung / Ergebnis Interpretation

Abb. 1: Methodik der Windpotentialstudie (schematisch).

Als spezielles und wohl - neben den Siedlungsgebieten - bedeutendstes raumwirksames Aus-

schlusskriterium im Kanton Zirich ist der Flughafen Zirich-Kloten zu betrachten. Aus diesem

Grund wird der mégliche Einfluss des Flughafens Ziirich-Kloten auf die Windenergienutzung im

Kanton Zurich ausfiihrlicher beleuchtet.

2.4 Ziel der Studie

Es soll festgestellt werden:

- Wie das Windpotential auf 100 m Gber Grund im Kanton Zirich rdumlich verteilt ist

- Welche Restriktionen sich fir die gewahlten Ausschlusskriterien ergeben

- Welche Restriktionen sich fir die Windenergienutzung durch den Flughafen Zirich-

Kloten ergeben

- Wie gross das Windenergiepotential auf den resultierenden Eignungszonen ausge-
driickt in GW resp. GWh ist.
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3.1 Berechnung der Windressourcen

3.1.1 Datenbasis

Um die Windressourcen berechnen zu kénnen, sind vorgdngig samtliche fiir die Untersuchung

notwendigen Daten zusammengetragen und anschliessend fiir die Berechnung aufbereitet

worden. Folgende Daten sind verwendet worden:

Daten Inhalt Raumliche Aus- | Datenherkunft
dehnung

Karten der Landesto- | Rasterkarten  1:25'000 und | Kanton Zurich und | Amt fir Raumentwick-

pografie 1:50°000 umliegendes Gebiet | lung des Kantons Zu-

bis mind. 20 km

rich

Hohenkurven ZH

Héhenlinien mit Aquidistanz 10
m

Kanton Zurich

Amt fir Raumentwick-
lung des Kantons Zi-
rich

Hohenkurven SH, TG,
SG, GL, SZ, ZG, LU, AG

Hoéhenlinien mit Aquidistanz 10
m

Kantone SH, TG, SG,
GL, SZ, ZG, LU, AG

Bundesamt fiir Landes-
topografie (DHM25)

Hohenkurven Héhenlinien mit Aquidistanz 10 | Bis mind. 20 km von | Remote sensing DHM
Deutschland m der Kantonsgrenze | und eigene Kartierung
Zurich
Bodennutzung ZH Siedlung, Wald, Gewasser, | Kanton Zirich Amt fur Raumentwick-
Obstanlagen etc. lung des Kantons Zu-
rich
Bodennutzung SH, | Siedlung, Wald, Gewasser, | Kantone SH, TG, SG, | Bundesamt fiir Landes-
TG, SG, GL, SZ, ZG, | Obstanlagen etc. GL, SZ, ZG, LU, AG topografie (VECTOR25)
LU, AG und eigene Kartierung
Bodennutzung Siedlung, Wald, Gewadsser, | Bis mind. 20 km von | Remote sensing DRM
Deutschland Obstanlagen etc. der Kantonsgrenze | und eigene Kartierung
Zurich
Winddaten Windrichtung und Windge- MeteoSchweiz
schwindigkeit der Stationen

Uetliberg, Lagern, Schaffhau-
sen

Windrichtung und Windge-
schwindigkeit gemessen am
Siblinger Funkturm (Kanton SH)

Windrichtung und Windge-
schwindigkeit gemessen mit-
tels LiDAR (Light Detection And
Ranging) im Ostteil des Kan-
tons ZH

Reanalyse-Datenpunkte

Eigene Messung

Eigene Messung

Vortex

Tabelle 1: Datengrundlage der Windressourcenberechnung.
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3.1.2 Berechnungshohe

Der Auftraggeber méchte aus folgenden Griinden das Windpotential auf 100 m U.G. berechnet

haben:

- Moderne Windenergieanlagen, konzipiert flir Windverhaltnisse wie sie in weiten Teilen
des Kantons Zirich zu erwarten sind, haben eine Nabenhdhe von 100-150 m, in der
Schweiz momentan eher noch 100 m, in Stiddeutschland jedoch eher bei 130-150 m.
Eine Berechnung der Windressourcen fiir diese Hohe ist in der weiteren Planung zu
Uberdenken.

- Die Windkarte des Konzeptes Windenergie Schweiz aus dem Jahre 2004 wurde fir die
Hoéhen 50 m, 70 m und 100 m Uber Grund berechnet. Die Windkarten des Kantons
Schaffhausen sowie jene von Baden-Wirttemberg sind u.a. auch far 100 m Gber Grund

berechnet worden. Die Vergleichbarkeit mit diesen Karten ist somit gegeben.

3.1.3 Verwendete Hilfsmittel (Windmodell)

Eine Berechnung der Windressourcen basiert auf Daten zu den Windverhaltnissen im Untersu-
chungsgebiet, zur Topographie, zu Hindernissen und zur Bodenbedeckung (Rauigkeit). Die Be-

rechnung ist mit den Programmen WindPro 2.8 und WAsP 10.2 durchgefiihrt worden.

In WAsP werden die Einfliisse der Topographie und der Bodenbedeckung mit einem zweidi-
mensionalen Strémungsmodell bestimmt. Dies erfordert eine detaillierte Beschreibung der
Hugel und lokalen Hindernisse wie Walder oder Siedlungen. Mit diesem Modell kénnen lamina-
re Windstromungen modelliert werden, so wie sie in ebenem oder leicht hiigeligem Geldnde
vorherrschen. In komplexem Higel- oder Berggebiet folgen die Strémungen meist einem tur-
bulenten Muster, welche mittels WAsP nicht adaquat modelliert werden kénnen. In solchen
Gebieten wirden sich CFD-Modellierungen (CFD=Computational Fluid Dynamics) anbieten.
Auf Wunsch des Auftraggebers ist dennoch eine Modellierung mittels WAsP durchgefiihrt wor-

den.
3.1.4 Erstellung des digitalen Hohenmodells
Fir die Erstellung des Hohenmodells sind die folgenden Schritte erforderlich:
1) Konvertierung der Héhenkurven in geeignetes Format fiir die Berechnungssoftware

2) Reduktion der Datenmenge der verschiedenen (Teil-)Ho6henmodelle (Generalisie-

rung mit Abweichung max. 1 m, Verbindung von Linien)

3) Bereinigung der Grenz- bzw. Uberlappungsbereiche sowie von doppelten Héhen-

kurven (letzteres nur beim DHM25 von Swisstopo)

4) Erweiterung der Hohenmodelle in einem Bereich von mind. 20 km um den Kanton
Zirich.
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3.1.5 Erstellung der digitalen Rauhigkeitskarte

Fur die Erstellung der Rauhigkeitskarte sind die folgenden Schritte erforderlich:

1)

newenergyscout

Konvertierung der Bodenbedeckungs-Polygone in geeignetes Format fiir die Be-

rechnungssoftware
Definition der Rauhigkeitsklassen *
Generalisierung der Rauhigkeitspolygone

Bereinigung der Grenz- bzw. Uberlappungsbereiche

Erweiterung der Rauhigkeitskarte in einem Bereich von mind. 20 km um das Unter-

suchungsgebiet.

* Die Rauhigkeitslange zo entspricht der Hohe liber Boden, in der das logarithmische Héhenpro-

fil der Windgeschwindigkeit den Wert Null ausgibt. Die fur Berechnungen verwendete Abstu-

fung der Rauhigkeitsklassen richtet sich nach der folgenden international anerkannten Definiti-

on:
i i - . Energie
Rauhigkeits- Rauhigkeits Indgx Landschiaft
klasse léange, zo in m S
(%)
0 0.0002 100 Wasserflachen
- Offenes Gelande, glatte
0.5 0.0024 73 & ,
Oberflachen z.B. Landebahnen
Landschaft ohne Z&une u.
1 ).0 52 ;
n, einzelne Hauser
ut  einigen Hauserr
.S 0.055 45 u. Hecken. Freiflachen min.
1250m.
Landschaft mit einigen Hauserr
2 ).1 39 . )
u. Hecken. Freiflachen min. 500m.
Landschaft mit einigen Hausern
2.5 0.2 31 u. Hecken, Buschen und Baumen.
Freiflachen min. 250m.
Darfer, kleine Stadte, Walder.
3 ).4 24
Unebenes Gelande.
3.5 0.8 18 GroBere Stadte, hohe Gebaude
GroBstadte mit sehr hohen
4 1.6 1 =
Gebauden.

Tabelle 2: Definition der Rauhigkeitsklassen (gemdss Europdischem Windatlas); Quelle: [1].

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht verschiedene typische Windprofile in ebenem

Gelédnde in Abhangigkeit der Bodenrauhigkeit. Auf Hiigeln in komplexem Gelande kann sich ein

Windprofil im Extremfall umkehren, d.h. in Bodenndhe herrschen héhere Windgeschwindigkei-

ten als in grésseren Hohen, man spricht vom sog. Speed-Up-Effekt.
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1000m 8 m/s _ | _8mss q 8 m/s
Z, = 1.6 Z, =0.2 Z, =0.0002
500 m
200m 6m/s 6.5 m/s 7.2 m/s
100 m S.l-.h A 5‘.[‘. 6.8mfs
i R 1 .".f | A R o it

Abb. 2: Windgeschwindigkeiten bei unterschiedlichen Oberfldichenrauhig-

keiten im ebenen Geldnde; Quelle: [1].

3.1.6 Verwendete Winddaten

Es wurden sowohl Winddaten verschiedener Meteoschweiz-Stationen im und um den Kanton
(Uetliberg, Lagern und Schaffhausen) verwendet, als auch eigene Messungen einbezogen (Mes-
sung am Siblinger Funkturm (SH) und eine LiDAR-Messung sidlich von Winterthur). Dartiber
hinaus wurden zwei sogenannte Reanalysepunkte (Informationen dazu im Anhang 8.1) beriick-
sichtigt, einer im sudlichen Grenzgebiet und ein weiterer am Standort der LiDAR-Messung zu

Korrelationszwecken (darauf wird in Kapitel 3.1.7 weiter eingegangen)

Bei der Wahl der Messstandorte wurde auf eine moglichst homogene Abdeckung des Kantons-
gebiets abgezielt. Wobei auch den untersch. geografischen und windtechnisch zusammenge-
horenden Gebieten wo immer moéglich Beachtung geschenkt wurde. Es ist ersichtlich, dass der
zentrale und nérdliche Teil des Kantons Zirich mit diesen 3 Stationen und den 2 zuséatzlichen
Messstandorten relativ gut abgedeckt ist, der sudliche Teil jedoch weniger (vgl. auch Abb. 6).
Aus diesem Grund ist zusammen mit dem Auftraggeber entschieden worden, sich mit einem
sog. Reanalyse-Datenpunkt zu behelfen. Die Qualitat dieser Daten hinsichtlich der absoluten
Werte ist geringer als bei Messungen vor Ort. Idealerweise dienen solche Reanalysedaten als
Korrelationsbasis fiir Messungen vor Ort, um deren Langjahresbezug herzustellen. Zur qualita-
tiven Aufwertung ware beispielsweise eine LiDAR-Messung im siidlichen Kantonsteil optimal.

Folgende Abbildung verdeutlicht die Verteilung der Messstandorte.
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Abb. 3: Verwendete Datenpunkte.

Alle gewahlten Messstationen von Meteoschweiz haben den Vorteil, dass sie an Sendemasten
montiert sind und sich deshalb in verhéaltnismassig grosser Hohe (iber Boden befinden. Mit zu-
nehmender Messhohe lGber Boden nehmen allgemein die Einfllisse der umliegenden Topogra-
fie auf die Messung ab, was geringere Wahrscheinlichkeiten systematischer Verfalschungen der
Messung bedeutet. Zudem liegen sie auf exponierten Higeln und sind daher von allen Seiten

(ausgenommen die Abschattung durch Sendemasten) frei anstréombar.
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Die folgende Tabelle zeigt die Merkmale der beriicksichtigten Messstationen bzw. Messdaten:

Station Koordinaten Stationshohe | Messhohe Messperiode Zeitliche
[LV03] [m . M.] [m ii. G.] Aufiésung
Uetliberg 679'450/245'050 854 189 02.1992-06.2011 10 min
(Meteoschweiz)
Lagern 672'250/259'460 845 26 01.1990-12.2012 1h
(Meteoschweiz)
Schaffhausen 688'171/283072 5235 53 03.2008-12.2012 10 min
(Meteoschweiz)*
Messung 682'542/287'236 840 65 08.2010-01.2013 10 min
Siblinger
Funkturm*
Messung LiDAR* Genauer 695 100 01.2010-02.2010 10 min (1 h
Standort und nach
vertraulich 10.2011-12.2011 IangJahr]ger
Korrelation)

* die Messreihe wurde langjdhrig korreliert und dadurch die Messperiode erweitert

Tabelle 3: Verwendete Windmessstationen und eigene Messungen.

Es wurden weitere Meteoschweiz-Stationen auf ihre Eignung flir Ressourcenberechnungen
geprift. Besonders die Station Hornli im stidostlichen Kantonsgebiet ware wegen seiner Lage
im Kanon sehr glinstig, jedoch zeigten Zwischenergebnisse, dass die relativ hohe Gelandekom-
plexitdt in der Umgebung der Station und die geringere Hohe ab Boden sowie umliegende
Hindernisse (Badume) grossere Auswirkungen auf die Anstromung und Vergleichbarkeit der Da-
ten zeigt. Dies fuhrte zu Uberdurchschnittlichen Modellierungsabweichungen. Aus diesem
Grund wurde sie fiur die Ressourcenberechnung nicht bertcksichtigt (s. Anhang 8.2). Mangels
anderer Messdaten ist damit leider der stiddstliche Kantonsteil mit dem Zircher Oberland ent-
sprechend mangelhaft abgedeckt. Zusammen mit der gebirgigen Topografie resultieren daraus

die allergrossten Unsicherheiten in den Modellierungsresultaten.

In folgender Tabelle sind Details zu den verwendeten Reanalysedaten gegeben, die von Vortex

[2] bezogen wurden. Weiterflihrende Details sind im Anhang 8.1 dargestellit.

Um die generelle Eignung der Reanalysedaten zu priifen, wurde fiir den Standort Uetliberg eine
6-monatige Test-Datenreihe bezogen und mit der Datenreihe der Messstation Uetliberg korre-
liert. Dies wurde fir alle drei verfligbaren Reanalysemodelle durchgefiihrt (s. Anhang 8.1), wo-
bei die beste Korrelation (Korrelationskoeffizient r,= 0.77) mit Daten des ERA-Interim-Modells
erreicht wurde. Die Korrelation war als relativ gut zu bewerten, was die allgemeine Eignung der

Reanalysedaten fiir die Ressourcenberechnung bestatigt.

S.12

New Energy Scout GmbH Windpotentialstudie Kanton Ziirich



newenergyscout

Standort Koordinaten Standorthohe | Modellierungshohe Zeitliche
[LVO3] [m i M.] [m ii. Grund] Aufigsung
Hirzel 688'136/230204 765 100 1h
. Genauer
LIDAR- Standort 695 100 1h
Standort .
vertraulich

Tabelle 4: Verwendete Reanalysepunkte.

3.1.7 Langjahrige Korrelationen

Die Winddaten der Meteoschweiz-Stationen Uetliberg und Lagern haben im Gegensatz zu den-
jenigen der Station Schaffhausen langjahrigen Status (d.h. Datenzeitreihe >10 Jahre). Die Daten
von Schaffhausen, der Messung am Siblinger Funkturm und besonders jene der LiDAR-
Messung lagen als Kurzzeitdaten vor. Sie wurden daher mit Langzeitreihen korreliert und so auf
ein langjdhriges Niveau hochgerechnet. Durchgefiihrt wurden die Korrelationen mit der sog.
MCP-Methode (Measure-Correlate-Predict, Software WindPro 2.8), die sich wiederum einer line-
aren Regression bedient. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengefasst und nach-

folgend erldutert.

Station Korreliert mit Station Korrelations- Mittel der gemessenen
koeffizient r,, (Basis horizontalen
Stundenmittel / Windgeschwindigkeit auf
Tagesmittel) Messhohe vor / nach der
-] Korrelation
[m/s]
Schaffhausen Uetliberg 0.53/0.70 3.3/35
(Meteoschweiz) (Meteoschweiz)
53 m . Boden 189 m . Boden
Messung Siblinger Uetliberg 0.61/0.76 49/49
Funkturm (Meteoschweiz)
65 m U. Boden 189 m . Boden
Messung LiDAR Vortex (gleicher 0.67/0.85 4.1/4.8
100 m ii. Boden Standort wie Messung)
100 m . Boden

Tabelle 5: Ergebnisse der langjdhrigen Korrelationen.

3.1.7.1 Langjdhrige Korrelation der Meteoschweiz-Station Schaffhausen

Die Daten der Station Schaffhausen wurden mit den Langzeitdaten der Station Uetliberg korre-

liert und somit auf dessen Messperiode erweitert.

Es wurde ebenfalls die Korrelation mit der Station Lagern geprift, die eine geringere raumliche

Distanz zur Station Schaffhausen aufweist. Mit der Station Uetliberg wurde jedoch ein héherer
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Korrelationsparameter r - ein Mass fir die Glte der Korrelation - erzielt. Das bedeutet, die ge-
messenen Windverhiltnisse am Uetliberg sind représentativer fiir den Standort Schaffhausen,

als jene der Station Lagern.

Ein weiterer Vorteil der Korrelation mit Uetliberg war die héhere zeitliche Auflésung. Denn die
Korrelation konnte auf 10min-Basis durchgeflihrt und dadurch zusatzliche Unscharfe durch

zeitliche Mittelung vermieden werden.

Insgesamt ist der Koeffizient als befriedigend zu bewerten.

3.1.7.2 Langjdihrige Korrelation der Messung am Siblinger Funkturm

Die Daten der Messung am Siblinger Funkturm wurden ebenfalls mit den Langzeitdaten der
Station Uetliberg korreliert. Von der raumlich ndher gelegenen Station Schaffhausen waren

keine Langzeitdaten vorhanden, wie in Kapitel 3.1.7.1 erlautert.

Der gerundete Mittelwert der gemessenen horizontalen Windgeschwindigkeit @nderte sich

nicht durch die langjahrige Korrelation.

Die Korrelationskoeffizienten sind als gut zu bezeichnen. Sie liegen deutlich Giber jenen der Sta-
tion Schaffhausen, trotz des geringen Abstands der beiden Messpunkte Schaffhausen und
Siblinger Funkturm. Dies ist auf das hohere mittlere Windgeschwindigkeitsniveau der Messung
am Siblinger Funkturm zurilickzufiihren (u.a. wegen héherem Messniveau lber Boden, s. hierzu

auch Kapitel 3.1.8).

3.1.7.3 Langjdhrige Korrelation der LiDAR-Messung

Zwei LiDAR-Messkampagnen zu je 1-2 Monaten wurden innerhalb eines Zeitraumes von 22
Monate durchgefiihrt. Eine im Jahr 2010 und eine im Jahr 2011. Fir die Korrelation wurden
langjahrige Reanalysedaten vom Standort der Messung bezogen. Weiterfilhrende Details zu

Vortex-Reanalysedaten und den zugrundeliegenden Modellen sind im Anhang 8.1 gegeben.

Die Korrelation der LiDAR-Messung fiihrte zu einer Erhhung der mittleren Windgeschwindig-
keit um 0.7 m/s. Dies ist plausibel, da einerseits die Messung wahrend relativ windschwacher
Wintermonate stattfand, andererseits die Messdauer (und damit der Uberlappungsphase der
beiden Messreihen) gering war. Der Korrelationskoeffizient ist als befriedigend bis gut zu be-

werten.

3.1.8 Windstatistiken

Aus den langjahrigen Windmessdaten wurden anschliessend regionale Windstatistiken be-
rechnet (mittels Hohenmodell, Rauhigkeitskarte und lokalen Hindernissen wie z.B. Hauser, Sen-

demast).

In folgender Abbildung sind die modellierten Windenergierosen an den Standorten der Daten-

punkte ersichtlich.
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Abb. 4: Berechnete Windenergierosen auf Basis von Stationsmessungen.
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Abb. 5: Berechnete Windenergierosen auf Basis von Reanalysedaten und LiDAR-Messung.
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Kommentar: Windenergierosen setzen sich aus der sektorbezogenen Haufigkeitsverteilung
(umgangssprachlich ,Windrosen”) und der sektorbezogenen Verteilung der mittleren Windge-
schwindigkeit zusammen. Sie geben an, aus welchen Sektoren die ,Energie” kommt. Dies ist im

Anhang 8.3 genauer beschrieben.
Es wird Folgendes ersichtlich:

- Bei Schaffhausen, Lagern, Uetliberg und der LiDAR-Messung dominieren die siidwestli-
chen Komponenten, wobei sich teilweise auch norddstliche Sektoren als energiereich
darstellen.

- Die Energierose des Siblinger Funkturms zeigt eine starke West- und Ost-Komponente.
Diese sind mit hoher Wahrscheinlichkeit durch lokale orografische Gegebenheiten er-
zeugt (stidlich und westlich steil abfallendes Gelande).

- Die Windenergierose am Hirzel zeigt als Einzige eine extrem dominante Stidkomponen-
te. Dies ist darauf zurtickzufiihren, dass aus diesem Bereich die hochsten Geschwindig-
keiten erzeugt wurden. Hinsichtlich der Haufigkeit dominiert deutlich der Wind aus dem

sidwestlichen Sektor (s. hierzu Anhang 8.3).

3.1.9 Réaumliche Aufteilung der Windressourcenberechnung

Zur Berechnung der Windressourcenkarte wurde die Kantonsflache in drei Teilflaichen unterteilt
(ZH-Nord, ZH-Stidwest und ZH-Ost). Die Aufteilung wurde so gewahlt, dass die Teilflachen hin-
sichtlich der Topographie und somit auch der Modellierungsgenauigkeit moglichst homogen
sind. Jede Teilflaiche wurde in Rasterelemente (50 x 50 m) zergliedert und fir jedes Rasterele-
ment die mittlere Windgeschwindigkeit fur eine Hohe von 100 m Uber Boden berechnet. Als
Datenbasis wurden die fiir die jeweilige Teilfliche reprasentativsten Stationen, bzw. Daten-
punkte gewdhlt. Die Gewichtung der Datenpunkte ergab sich aus deren Abstand zum Mittel-
punkt der jeweiligen Teilflache. Im Gegensatz zu einer globalen Berechnung der Kantonsflache
(in einer einzigen Karte) hat das hier gewahlte Vorgehen den Vorteil, dass die Modellierungsun-
scharfe flr jede Teilflache reduziert wird. Dies ist gerade in Gebieten mit komplexer Topogra-
phie empfehlenswert. Allerdings entstehen dadurch teilweise nicht eindeutige Ergebnisse in

den Uberlappungsbereichen, die nachbearbeitet wurden.

Folgende Abbildung zeigt die Unterteilung des Kantonsgebiets.
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Abb. 6: Unterteilung der Kantonsflciche in Teilflichen ZH-Nord, ZH-Slidwest und ZH-Ost.

Die folgende Tabelle zeigt die Gewichtung der einzelnen Windstatistiken:

Windstatistik Teilberechnung Teilberechnung Teilberechnung
ZH-Nord ZH-Sidwest ZH-Ost

[%] [%] [%]
Uetliberg 15 33 19
Lagern 20 13 -
Schaffhausen 27 - -
Messung Siblinger Funkturm 20 - -
Messung LiDAR 18 18 61
Vortex-Hirzel - 36 20

Tabelle 6: Gewichtung der Windstatistiken.
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3.1.10 Fazit

Die Winddatenbasis im und um den Kanton Zirich ist im Grossen und Ganzen als befriedigend
zu beurteilen. Der Nordteil ist mit vorhandenen Windmessungen in grosser Hohe einigermas-
sen gut abgedeckt, der Stid- und Ostteil dagegen eher weniger. Diese Liicke ist mit Reanalyse-

daten geschlossen worden, welche allerdings mit grosseren Unsicherheiten behaftet sind.

Eine Berechnung der Windressourcen mittels WAsP ist fiir einen Grossteil des Zircher Kantons-
gebiets eine gute Methode. In komplexem Geldande wie bspw. dem Ziircher Oberland stosst die
Software jedoch an ihre Grenzen. Eine Alternative ware eine CFD-Modellierung gewesen, wel-
che jedoch in gemeinsamer Absprache mit dem Auftraggeber aus Kostengriinden und Griin-
den der Verhaltnismassigkeit nicht gewahlt wurde. Ein solches Modell fiir sich alleine hatte zu-
dem nicht automatisch zu einem prazisen Resultat gefiihrt. Denn fir eine gute Schlussaussage
ist eine gute Qualitat der Eingangsdaten nétig, idealerweise mittels mehrerer Messpunkte in
der jeweiligen Teilflache. In Bezug auf die Messgute (Instrumente), Messdauer und Messhohe
ab Boden sind da die Voraussetzungen v.a. flir den Bereich des Oberlandes noch nicht ideal.
Geplante Windmessungen in konkreten Projekten, seitens der Fachhochschulen oder Dritten
konnten in Zukunft eine Grundlage schaffen fiir eine Neuberechnung mit geringeren Unsicher-

heiten im Resultat.

Eine detaillierte Beurteilung des Berechnungsmodells inkl. Unsicherheitsbetrachtung wird im

Kapitel 5 dieser Studie gegeben. Die Windressourcenkarte wird in Kapitel 4.1 erldutert.

3.2 Flachenanalyse

3.2.1 Definition

Bei der hier angewendeten Flachenanalyse wird mittels eines GIS-Programmes (Geografisches
Informationssystem) die Gesamtflache des definierten Perimeters durch Ausschlussflachen ein-
gegrenzt. Ausschlussflachen sind diejenigen Flachen, in denen per Definition keine Windener-
gienutzung stattfinden soll. Bei einzelnen Ausschlussflachen kénnen zuséatzlich bestimmte Puf-
ferzonen definiert werden. Die Kriterien und die verwendeten Pufferdistanzen wurden zusam-

men mit dem Auftraggeber festgelegt.

3.2.2 Vorgehen

Bei der Flachenanalyse werden die folgenden Schritte durchgefihrt:

Schritt 1: Reduktion der gesamten untersuchten Flachen durch harte Ausschlusskriterien (,Kil-

lerkriterien”), die in naher Zukunft nicht verédndert werden (kénnen) (vgl. auch Kapitel 3.2.4):

- Zonen mit Larmempfindlichkeitsstufe | oder Il gemass Zonenplan plus Pufferdistanz

- Bewohnte Gebaude in Zonen mit Lairmempfindlichkeitsstufe Il plus Pufferdistanz
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- Strassen (Hochleistungsstrassen Bund und Kanton, kantonale Hauptverkehrsstrassen,
kantonale regionale Verbindungsstrassen) plus Pufferdistanz

- Bahnlinien plus Pufferdistanz

- Hindernisbegrenzungsflachen Flugplatze

- Wetterradar plus Pufferdistanz

- Stehende Gewasser und Flisse

- Grundwasserschutzzone S1

- Gewisse eidgendssische Inventare

Schritt 2: Anwendung und kartografische Darstellung von weichen Ausschlusskriterien, deren

Ausschlusswirkung in einer Interessensabwagung oder durch gewollte politische Stossrichtun-

gen in Zukunft durchaus verdandert werden kdnnen (vgl. auch Kapitel 3.2.5):

- BLN-Gebiete
- Kantonale Schutzverordnungen (SVO-Objekte und Zonen inkl. altrechtliche Schutzver-
ordnungen)

- Natur-/Landschaftsschutzinventar 1980

3.2.3 Uberlegungen zur weiteren Eingrenzung

Weitere Kriterien wurden vom Auftraggeber in dieser Stufe bewusst noch nicht mit einbezogen.
Deren Behandlung soll erst basierend auf den Resultaten der genannten zwei Schritte oder in

der Einzelfallabwagung erfolgen.
Es wurden folgende Uberlegungen der Eingrenzung zu Grunde gelegt:

- Laufende Entwicklungen auf Ebene Bund wie z.B. das neu vorgesehene ,nationale Inte-
resse” flir Windkraftanlagen sowie die Bestrebungen zur Energiewende werden zu Ver-
schiebungen in den Interessens-Abwéagungsprozessen flihren. Speziell bei Interessens-
konflikten mit der Luftfahrt, mit Kommunikationsstrecken, mit dem Militar und mit
Landschaftsschutzgebieten ist die bisherige Entscheidungshistorie wahrscheinlich keine
exakte Leitlinie mehr, die in Zukunft gleich gehandhabt wird. Diesbeziigliche Hand-
lungsempfehlungen oder allgemeingiiltige Festlegungen, die als harte Ausschlusskrite-
rien dienen kénnten, sind erst im Laufe der Zeit anhand der Praxis moglich.

- Gleiches gilt fur die Thematik Windenergienutzung im Wald

- Auf Ebene Kanton kdnnen und sollen nicht alle fiir ein Projekt entscheidenden Parame-
ter erfasst und einbezogen werden. Die auf dem Kantonsgebiet aktiven Promotoren
werden als geniigend erfahren eingeschatzt, um einen Standort beziiglich der meisten
Kriterien serids einzuschatzen zu kénnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass unrentable oder

illusorische Projektideen weiterverfolgt werden, wird als gering betrachtet.
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- Verschiedene Kriterien weisen keine homogene, tiber die Kantonsfldche verfligbare Da-
tenbasis auf, um Standorte beziglich einem Einschluss / Ausschluss nach gleichen
Massstaben zu beurteilen (z.B. Fledermaus/Vogelzug)

- Auf Stufe Projekt miissen weitere standortabhédngige Abkldrungen getroffen werden
wie z.B. zu Eiswurf, Netzanschluss, Fledermaus, Vogel, Landschaftsbild, Wirtschaftlich-

keit, allfdllige weiter gefasste Pufferdistanzen etc.

Aus diesen Grinden wurde vom Auftraggeber beschlossen, die Kriterien auf ein Minimum zu
beschranken und viele Abkldrungen auf die Stufe Projekt zu verlagern. Damit werden a priori
natlrlich weit umfangreichere Eignungsfldchen resultieren, allerdings im klaren Bewusstsein,
dass sowohl in weiteren Entscheidungsstufen als auch aufgrund von internen Uberlegungen
von potenziellen Promotoren auf Stufe Projekt viele dieser Standorte nicht zur Realisierung

kommen werden.

3.2.4 Bemerkungen zu den harten Ausschlusskriterien

Generell

Eine allfillige Pufferdistanz zwischen einer Windenergieanlage und der jeweiligen Ausschluss-
flache ist definiert als die Distanz zwischen dem Fundamentrand der Windenergieanlage und
dem Umriss des Ausschlusskriteriums (Bemerkung: bei modernen grossen Windenergieanlagen
betragt der Fundamentdurchmesser zwischen 16 m und 25 m, abhédngig vom Untergrund und

von der Grosse der Anlage).

Zonen mit Larmempfindlichkeitsstufe |, Il resp. lll geméass Zonenplan

In der eidgendssischen Larmschutzverordnung LSV wird u.a. festgelegt, welche Planungswerte
in Bezug auf den Larmschutz fur verschiedene Larmempfindlichkeitsstufen eingehalten werden
mussen. Basierend darauf teilen die Gemeinden ihr Gemeindegebiet den Empfindlichkeitsstu-
fen zu, in der Regel wird jeder Zone des Zonenplans eine spezifische Larmempfindlichkeitsstu-

fe (ES) | bis IV zugewiesen:

- ESI: Zonen mit einem erhdhten Larmschutzbedirfnis
- ESII: Reine Wohnzonen und Zonen, in denen keine stérenden Betriebe zugelassen sind
- ESIIl: Zonen, in denen massig storende Betriebe zugelassen sind / Landwirtschaftszone

- ESIV:Industrie- und Gewerbezonen, in denen stark storende Betriebe zugelassen sind.

Zusammen mit dem Auftraggeber ist beschlossen worden, dass zur kartografischen Analyse im
Rahmen dieser Studie die Pufferdistanzen zwischen Windenergieanlagen und den Zonen mit
Empfindlichkeitsstufe ES | mit 700m angesetzt werden. Zu Zonen mit ES Il ein Abstand von
mind. 500 m und zu bewohnten Gebduden in Zonen mit ES Ill ein solcher von 300 m. Die exak-
ten Abstdande eines konkreten Projektes sind allenfalls grésser, miissen dann aber auf Stufe der

Projekt-UVB mittels eines Larmgutachtens ermittelt werden. Dies unter Berlicksichtigung der
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Anzahl der Windkraftanlagen, des Anlagentyps und vieler weiterer standortspezifischen Cha-
rakteristika. Die genannten Werte dienen dazu Gebiete auszuschliessen die von vornherein

nicht in Frage kommen.

Die bewohnten Gebdude sind dem eidg. Gebdaude- und Wohnungsregister (GWR) enthnommen
worden, Stand Juli 2013 (Gebaudekategorien GKAT 1021, 1025, 1030, 1040):

- GKAT 1021: Einfamilienhaus, ohne Nebennutzung

- GKAT 1025: Mehrfamilienhaus, ohne Nebennutzung
- GKAT 1030: Wohngebaude mit Nebennutzung

- GKAT 1040: Geb&dude mit teilweiser Wohnnutzung

Strassen und Bahnlinien

Zu Hochleistungsstrassen von Bund und Kanton, kantonalen Hauptverkehrsstrassen sowie kan-
tonalen regionalen Verbindungsstrassen wie auch zu Bahnlinien (SBB, ZVV, Privatbahnen,
Stadtbahn bestehend/geplant) sollte ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, sofern sie
sich nicht in einem Tunnel befinden, um den Verkehr z.B. vor Eiswurf zu bewahren. Dieser Ab-
stand ist auf 50 m festgesetzt worden. Je nach Lage der Windenergieanlage, der Rotorblattlan-
ge in Bezug auf den Verkehrstrager kann dieser Abstand auch grosser sein (muss auf Ebene

Nutzungsplanung vertieft abgeklart werden).

Flughafen Zurich-Kloten

Hindernisbegrenzungsflaichen gemass Sicherheitszonenplan (Entwurf 2013): Die Hindernisbe-
grenzungsflachen im gultigen Sicherheitszonenplan stimmen im nahen An- und Abflugbereich
mit den Flugrouten Gberein. In diesen Zonen gelten die in den Planen angegebenen Hohenbe-

schrankungen fiir Bauten und Anlagen.

Hindernisbegrenzungsflachen geméass PANS-OPS OIS (PANS-OPS: Procedures for Air Navigation
Services — Aircraft Operations; OIS: Obstacle Identification Surface): PANS-OPS OIS sind weitere
fur die Flugsicherheit relevante Flachen mit Hohenbegrenzungen von weniger als 200 m. Diese
Flachen sind nicht im Sicherheitszonenplan enthalten. lhre Verletzung wiirde aber im Rahmen
des Bewilligungsverfahrens fiir Luftfahrthindernisse grésser 25/60 m 0. G. zu einer ablehnenden

Stellungnahme seitens der Flugsicherungsbehdrden flihren.

Weitere Flugplatze/-felder

Die folgenden Flugplatze oder Flugfelder im oder im Einflussbereich des Kantons Ziirich sind
gemass Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL), Stand Januar 2013 mit Hindernisbegrenzungs-

flachen versehen:

- Flugplatz Diibendorf (Zivil mitbenultzter Militarflugplatz)
- Flugfeld Speck-Fehraltorf

- Flugfeld Hasenstrick
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- Flugfeld Hausen am Albis
- Segelflugfeld Winterthur

Der Flugplatz Dibendorf wird nicht mehr als Militarflugplatz benitzt. Seine zuklnftige Nutzung
steht noch nicht fest, weshalb seine Hindernisbegrenzungsflaichen nicht als Ausschluss fur

Windenergieanlagen gelten, sondern lediglich informativen Charakter haben.

Das Segelflugfeld Winterthur ist von zwei unterschiedlichen Hindernisbegrenzungsflachen um-
geben: eine in Richtung der An- und Abflugschneisen und eine Horizontalebene mit einem Ra-
dius von 5 km um das Zentrum des Flugfeldes. Erstere ist als Ausschlussfldche definiert worden,

letztere als zusatzliche Information.
Wetterradar

Standorte von Wetterradarstationen im Kanton Zirich und seinem Umfeld gemadss Sachplan
Infrastruktur der Luftfahrt (SIL):

- Albis (vgl. Abb. 7)

Abstiande von Windenergieanlagen zu Wetterradarstationen gemass internationalen Empfeh-
lungen der WMO - World Meteorological Organization: ,Commission for Instruments an

Methods of Observation, 15th session; WMO-No. 1064":

- Bis 5 km Distanz sollten keine Windenergieanlagen errichtet werden

- 5-20 km: Beeintrachtigungen sind je nach Topografie moglich. Genauere Abklarungen
werden empfohlen und eine Beeintrachtigung kann ev. durch Verschiebung der Anla-
gen minimiert oder beseitigt werden.

- Ab 20 km ist die Beeintrachtigung des Wetterradars gering

Der Deutsche Wetterdienst DWD hat, gestlitzt auf oben genanntes Dokument, eine eigene Ab-
standsforderung von Windenergieanlagen zu seinen Messsystemen publiziert (DWD: Informa-
tion zur Errichtung von Windenergieanlagen im Nahbereich der Messsysteme des Deutschen
Wetterdienstes, Abstandsanforderungen und Hohenbeschrankungen; Revision 1.4 -
25.01.2013). Darin wird die Ausschlussdistanz von 5 km ibernommen, die Schwelle wo genaue-
re Abklarungen unternommen werden missen resp. wo Hohenbeschrankungen gelten, jedoch

von 20 km auf 15 km herabgesetzt.

Fur die Schweiz gibt es keine eigenen Regelungen. Eine Anlehnung an die Empfehlungen der
WMO durfte deshalb wahrscheinlich sein. Ein Ausschluss von Windenergieanlagen bis zu einer
Distanz von 5 km ist sehr wahrscheinlich und wird somit in dieser Studie angewendet. Die Radi-

en 15 km und 20 km sind in der Resultatkarte informativ eingezeichnet.

Bei Uberlappungsbereichen von verschiedenen Wetterradaren kann es sein, dass der beziiglich
von einem Radar durch Windkraftanlagen abgeschattete Bereich von anderen Radarstationen

eingesehen werden kann. Diese Option ist stark abhdngig von der Anordnung der Stationen in
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Bezug auf das Projektgebiet, der Topografie und muss in jedem Fall im Einzelfall geprift wer-
den. In der folgenden Abbildung noch nicht eingezeichnet sind die Abdeckungsbereiche der

neuen Radarstationen auf der Plaine Morte (VS) und auf dem Weissfluhgipfel ob Davos.

_ (a) Quality of vertical and horizontal coverage
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Abb. 7: Abdeckungsbereiche der Wetterradarstationen von MeteoSchweiz (Quelle:

http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/klima/messsysteme/atmosphaere/radar/projekt_rad4alp.html).

Stehende Gewasser und Flisse

Zu stehenden Gewadssern und Fliissen gemdss Datensatz VECTOR25 von Swisstopo soll in dieser
Studie kein Mindestabstand beriicksichtigt werden. Bei einem konkreten Windenergieprojekt
mussen aber sowohl die eidg. Gewdsserschutzverordnung (GSchV) als auch kantonale Gesetze

und Verordnungen mitsamt ihren Mindestabstanden eingehalten werden.

Grundwasserschutzzone S1

Grundwasserschutzzonen S1 werden gemadss kantonaler Gewasserschutzkarte (Stand
22.10.2010) ausgeschlossen. Zonen der Kategorie S2 sind bewusst nicht ausgeschlossen wor-

den, die Errichtung von Windenergieanlagen ist dort jedoch mit erhdhten Auflagen verbunden.

Eidgenoéssische Inventare

Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten eidgendssischen Schutzgebiete sind als Ausschluss-

kriterium definiert worden:
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Eidgendssische Inventare Quelle

Hochmoore Bundesamt fuir Umwelt; Stand 2008
Flachmoore Bundesamt fir Umwelt; Stand 2007
Moorlandschaften Bundesamt fir Umwelt; Stand 2007
Kernzone Nationalpark Bundesamt fir Umwelt; Stand 2010
Naturerlebnispark Bundesamt fir Umwelt; Stand 2013

Tabelle 7: Ausschluss eidgenéssischer Inventare.

Zusammenfassung der harten Ausschlusskriterien

Folgende Tabelle fasst die angewendeten Ausschlusskriterien inkl. allfdlliger Mindestabstande

zusammen (Abstand 0 m bedeutet Ausschluss der Flache ohne zusatzlichen Abstand):

Harte Ausschlussflachen Mindest-Abstand
Bewohnte Gebaude gemass GWR: GKAT 1021, 1025, 1030, 1040 ES1: 700 m
Empfindlichkeitsstufen (ES) gemass Zonenplan ES 11: 500 m
ES1I:300 m

Strassen (Hochleistungsstrassen Bund und Kanton, Hauptverkehrstrassen kan- 50m
tonal, Regionale Verbindungsstrassen kantonal)
Bahnlinien (SBB, ZVV, Privatbahnen, Stadtbahn bestehend/geplant) 50m
Flughafen Zurich-Kloten:

- Hindernisbegrenzungsflaichen gemass Sicherheitszonenplan 0Om

- Hindernisbegrenzungsflachen geméass PANS-OPS OIS
Weitere Flugplatze/-felder (ohne Flugplatz Diibendorf): Hindernisbegrenzungs- 0Om
flachen
Wetterradar 5000 m
Stehende Gewadsser und Fliisse 0Om
Grundwasserschutzzonen S1 Om
Eidgendssische Inventare (Moorlandschaften, Hoch-/Flachmoore, Kernzone Om
Nationalpark, Naturerlebnispark)

Tabelle 8: Ausschlusskriterien fiir grosse Windenergieanlagen fiir die Windpotentialstudie.

3.2.5 Bemerkungen zu den weichen Ausschlusskriterien

Generell

In Zonen, welche als weiches Ausschlusskriterium definiert sind, inkl. allfdlliger Mindestabstan-

de, kdnnen Windenergieanlagen grundsatzlich errichtet werden. Dazu sind vom Projektplaner

aber sicher weitere spezifische Abklarungen nétig und die Bewilligungsbehérden miissen die

Nutzungs- resp. Schutzinteressen gegeneinander abwagen und der Windkraft den Vorzug ge-

ben.
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Ein nationales Interesse fir gewisse Windenergieprojekte soll laut der Botschaft zum ersten
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 vom 4. Sept. 2013 des Bundesrates vorgesehen
werden. Diese Entwicklung kann dazu fiihren, dass an gewissen Standorten die Interessenab-
wdgung zu Gunsten der Windkraft ausfallen kann. Auch wenn in der Vergangenheit eine Be-
ricksichtigung resp. eine Planung in den folgenden Schutzgebieten in den meisten Kantonen
ausgeschlossen wurde, wurde hier vom Auftraggeber bewusst im Hinblick auf oben genannte
Entwicklung die Ausschlusswirkung nicht als absolut angenommen, um auch die Potenziale

innerhalb von diesen Gebieten auszuleuchten.
BLN-Gebiete

In BLN-Gebieten (gemass Bundesamt fur Umwelt BAFU, Stand Oktober 2012) ist grundsatzlich
eine Interessenabwagung moglich, sofern gleichwertige nationale Interessen gegeniiber ge-
stellt werden. Der Kanton Schaffhausen zum Beispiel, der auf dem gesamten Kantonsgebiet fast
keine geeigneten Standorte ausserhalb von BLN Gebieten hat, nahm bereits im Jahre 2010
Standorte innerhalb dieser Schutzgebiete als Vororientierung mit Eintrag in die Richtplan-

Vorlage fiir den Kantonsrat auf.

Kantonale Schutzverordnungen (SVO-Objekte und Zonen)

Schutzzonen zu den iberkommunalen Schutzverordnungen Uber die Giberkommunal bedeu-
tenden Natur- und Landschaftsschutzgebiete auf der Grundlage des kantonalen Planungs- und
Baugesetzes PBG (Quelle: Amt fur Landschaft und Natur). Zonen, welche gemass altrechtlicher

Schutzverordnungen unter Schutz stehen, gehoren ebenfalls in diese Kategorie.

Natur-/Landschaftsschutzinventar 1980

Das Amt flir Raumplanung hat als kantonale Behorde ein Inventar der Natur- und Landschafts-
schutzobjekte von liberkommunaler (regionaler/kantonaler) Bedeutung" erstellt, welches 1980
vom Regierungsrat festgesetzt wurde. Der Begriff Naturschutz-Objekte umfasst dabei Feucht-
wiesen, Trockenwiesen und Kiesgruben, wahrend unter dem Begriff Landschaftsschutz-Objekte
geologisch-geomorphologische Objekte, Findlinge, heckenreiche Hange und lineare Geholze
(Hecken, Feldgehodlze und Bachbestockungen) zusammengefasst werden. (Quelle: Amt fir

Landschaft und Natur)
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3.3 Abschédtzung des Windenergiepotentials im Kanton Ziirich

3.3.1 Windenergiepotenzial bei verschiedenen Szenarien

Ausgehend von der Windressourcenkarte und der Flachenanalyse kann in den verbleibenden,
potentiell geeigneten Gebieten das Windenergiepotential abgeschatzt werden. Dazu sind zu-
sammen mit dem Auftraggeber die in der folgenden Tabelle ersichtlichen Szenarien ausgear-

beitet worden.

Ausschlusskriterien Wind auf 100 m (i.G.

Szenario
hart weich 24 m/s 24.5 m/s

Szenario 1 X
Szenario 2a X X
Szenario 2b X X
Szenario 3a X X X
Szenario 3b X X X

Tabelle 9: Ubersicht der Szenarien.

Szenario 1 stellt ein rein theoretisch wirtschaftlich mogliches Windenergiepotential dar ohne
Berticksichtigung von raumplanerischen, politischen, gesellschaftlichen oder technischen Ein-
schrankungen. Die weiteren Szenarien sind eine Kombination von unterschiedlich starken
raumplanerischen Einschrankungen (harte und weiche Ausschlusskriterien) und unterschiedli-

cher Untergrenze der Wirtschaftlichkeit (4 m/s oder 4.5 m/s).

3.3.2 Bemerkung zu den gewdhlten Windgeschwindigkeiten

Bei 4 m/s (auf 100 m 0. G.) kann eine Windenergieanlage nicht wirtschaftlich betrieben werden.
Moderne Binnenlandanlagen ernten den Wind jedoch meist in grosser Hohe, d.h. Nabenhéhen
von 130-140 m sind normal. Auf dieser H6he sind in vergleichbaren Regionen um ca. 0.5 m/s
héhere Windgeschwindigkeiten als auf 100 m Hohe gemessen worden. Wird zusatzlich die Mo-
dellierungsungenauigkeit der Windressourcenkarte von mind. 15-20% in Betracht gezogen, so
relativiert sich die Untergrenze von 4 m/s weiter. Setzt man die Untergrenze tiefer an, schliesst
man nicht aus Versehen Gebiete aus, die dann bei Messungen auf Platz sich als besser heraus-
stellen. Das Risiko, dass dadurch Projekte realisiert werden, die zu wenig Windpotential aufwei-
sen, erachten wir als gering. Denn als einer der ersten und fundamentalen Schritte wird jeder
seridse Projektierer eines Windkraftprojektes ausreichende Windmessungen auf Platz ausfiih-
ren, schon alleine um seine grossen bendtigten Vorleistungen bis zur Bewilligung abzusichern.
Zudem kénnen in weiteren Beurteilungsschritten oder selbst auf Stufe Richtplan noch Standor-

te mit Vorbehalten (z.B. ausreichendes Windpotential) ausgewiesen werden.

3.3.3 Windenergieanlagentyp

Der Kanton Zdirich ist im Allgemeinen als Region mit schwachen Winden zu charakterisieren.

Fir einige Stellen wie z.B. exponierte Kuppen oder Hiigelziige wie der Uetliberg, der Hohronen
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oder Teile des Ziircher Oberlandes sind dagegen eher bessere Windpotentiale zu erwarten.
Entsprechend diesen unterschiedlichen Windbedingungen unterscheidet sich auch die fir die

jeweilige Region am besten geeignete Windenergieanlage im Typ oder/und in der Nabenhd&he.

Fur diese Abschatzung des Windenergiepotentials ist iber das gesamte Kantonsgebiet im Sin-
ne einer einheitlichen Herangehensweise nur ein Anlagentyp verwendet worden: Eine Anlage
vom Typ ENERCON E-115 2.5 MW mit einer Nabenhdhe von 92 m in komplexem Geldnde (z.B.

oben erwahnte Hiigelziige) resp. 135.4 m in einfachem Geldnde.

In den einzelnen Projektstandorten sind aus unterschiedlichsten Griinden (z.B. Zugénglichkeit)
ev. andere Windkraftanlagentypen noétig oder moglich. Der Windkraftanlagenmarkt entwickelt
sich schnell, so dass bis in ein paar Jahren ev. auch weitere Produkte zur Auswahl stehen wer-
den. Schon jetzt ist absehbar, dass dank langeren Rotoren weitere Reduktionen der Geste-
hungskosten moglich sein werden. Dennoch kann mit dem gewadhlten Typ eine gute Basis flir

eine Aussage geschaffen werden.

3.3.4 Platzierung der Windenergieanlagen innerhalb einer Eignungszone

In einem ersten Schritt sind die windreichsten Standorte innerhalb einer Eignungszone als
Standort einer Windenergieanlage ausgewahlt worden. Diese wurden zuerst mit potenziellen
Anlagen bestickt. Anschliessend sind die weiteren Anlagen unter Berlicksichtigung von plane-
rischen Mindestabstandskriterien (Abstand zwischen den Anlagen: 5mal Rotordurchmesser in
angenommener Hauptwindrichtung, 3.5mal Rotordurchmesser in Nebenwindrichtung) um die

besten Anlagenstandorte herum platziert worden (siehe folgende Abbildung).

Bei der Platzierung erfolgte keine Berticksichtigung von moglichen Zufahrtswegen, Netzanbin-
dung oder von zusatzlichen Ausschlusskriterien wie z.B. Hochspannungsleitungen oder Sende-
antennen und auch keine explizite Berticksichtigung der Geldndebeschaffenheit. Die Beriick-
sichtigung dieser Kriterien sowie weiteren Rahmenbedingungen beziiglich sozialer Akzeptanz,
politischer und planerischer Vorgaben auf kommunaler Ebene, konnten im Rahmen dieser ge-
samtkantonalen Studie nicht erfolgen. Sie muss in nachgelagerten standortspezifischen Unter-
suchungen erfolgen und wiirde den Rahmen dieser Studie sprengen. Es kann also davon aus-
gegangen werden, dass die gefundene Anzahl Anlagenstandorte einem technisch-planerischen
Maximalpotenzial auf der Ubergeordneten Ebene entspricht. Das umsetzbare Potenzial ist er-

fahrungsgemass erheblich geringer.
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Schritt 1: Platzierung an windreichsten Standorten

Schritt 2: Platzierung der weiteren Standorte

Hauptwind-
richtung

Abb. 8: Beispielhafte Platzierung der Windenergieanlagen (Grau: Ausschlussflichen; Farbliche Codierung:

zunehmende Windgeschwindigkeit von blauen zu roten Flédichen).

3.3.5 Berechnung des Energieertrags

Auf Basis der Windressourcenkarte, des digitalen Gelandemodells, den platzierten Windener-
gieanlagen sowie der berechneten Leistungskennlinie der Windenergieanlagen ist mit der
Software WindPRO 2.9 der Energieertrag flir sémtliche Szenarien berechnet worden. Aufgrund
der verschiedenen Unsicherheiten in der Berechnung der Windressourcenkarte wie auch in der

Energieberechnung, wird das Energiepotential als Wertebereich angegeben.
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4 Resultate

4.1 Windressourcen 100 m iiber Grund

4.1.1 Erlduterungen zur Karte

Auf den folgenden Seiten sind die Ergebnisse der Windressourcenberechnungen kartogra-
phisch dargestellt. Die einzelnen Teilflaichen wurden hierfiir zu einer globalen Karte zusam-
mengesetzt. Diese ist ebenfalls im Anhang in einer besseren Auflosung abgedruckt. Wie bereits
beschrieben, wurde die rdumliche Auflésung auf 50 m festgelegt. Auf allen Karten sind die
Windressourcen fiir eine Berechnungshéhe von 100 m Uber Boden klassiert. Gebiete mit den
hochsten zu erwartenden Windgeschwindigkeiten sind gelb-rot-braun eingefarbt, solche mit

tiefen Windgeschwindigkeiten in unterschiedlichen Blau-/Violett-/ Lilatonen.

Bemerkung zu den berechneten Windgeschwindigkeiten:

Das berechnete Windpotential hat vor allem indikativen Charakter. Lokale Gelandemerkmale
wie Sattellagen, Abschattungen durch nahe Berge oder enge Taler kdnnen den Wind mithin
stark beeinflussen, was Abweichungen der Modellierungsergebnisse bedeuten kann. Dies wird
im Kapitel 5 genauer beschrieben. Eine Modellierung von weiteren Héhen tiber Boden kénnte

sich anbieten, wurde aber im Rahmen dieser Studie nicht vorgesehen.

4.1.2 Teilflache ZH-Nord

Im nérdlichen Bereich ist das Windpotential geringer, lediglich im nordéstlichen Grenzgebiet
auf dem Stammerberg und im nérdlichen Grenzgebiet entlang des Cholfirst wurden moderat
erhdhte Potentiale ermittelt. Im zentralen und stdlichen Bereich weisen einerseits die Erhe-
bungen um Rorbas (v. a. Irchel, Rhinsberg, Blauen), andererseits die Erhebungen westlich von
Steinmauer (Lagern, In der Platten) sowie der Stadlerberg erhéhte Windgeschwindigkeiten auf.
Leicht erh6hte Potentiale wurden darlber hinaus auf den Erhebungen um Winterthur (Dattnau

und Kyburg und Elgg) errechnet.

4.1.3 Teilflache ZH-Stiidwest

Im stidwestlichen Bereich heben sich zwei Bereiche besonders heraus. Einerseits die Albiskette
vom Uetliberg bis zum Ober Albis siidwestlich des Sihltals, bzw. der Zimmerberg und der Hirzel
nordostlich des Sihltals. Andererseits die Erhebungen stidlich und siiddstlich von Egg (Pfannen-
stiel, Stollen). Dartiber hinaus weist der entlang der stidlichen Kantonsgrenze verlaufende Hoh-
ronen giinstige Windverhaltnisse auf. Speziell der stidliche Teil ist durch die Nahe zu den Voral-
pen und das Fehlen von genligend aussagekraftigen Messdaten in dieser Region mit Vorsicht

ZU betrachten.
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4.1.4 Teilflache ZH-Ost

Die o6stliche Teilflaiche des Kantons weist eine deutlich hohere Gelandekomplexitat auf als der
nordliche und stidwestliche Kantonsteil. Wie in Kapitel 3.1.6 beschrieben, kénnen bei Gelande-
steigungen ab ca. 30% grobe Modellierungsfehler entstehen. Der stidostliche Kantonsteil unter-
liegt daher stark erhohten Unsicherheiten. Dies ist im Anhang 8.2 genauer dargestellt. Dieses

Gebiet ist in der folgenden Karte mit einer roten Linie markiert.

Erhohte Windpotentiale im 6stlichen Bereich wurden vor allem fiir die Erhebungen nordéstlich
bis stidostlich von Turbenthal berechnet. Im noch starker zerklifteten stidlichen Bereich erge-
ben alle Erhebungen 6stlich von Bauma (Sternenberg, Hornli, Hulftegg) und jene um Fischen-
thal/Gibswil (Allmen, Bachtel, Hittchopf, Schnebelhorn) sehr hohe modellierte Windpotentiale.
Ein Vergleich mit Daten der Meteostation Hornli zeigt jedoch, dass das Windpotential auf den
Higeln in diesem Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Modell Gberschatzt wurde (s. An-
hang 8.2). Je nach Ausrichtung und Topografie wird die Abweichung in unterschiedlichem Mas-
se sein, bei konkreten Standorten flir Windkraftprojekte sind deshalb Windmessungen auf Platz
noch dringender zu empfehlen als in den anderen Regionen. Die Modellierungsresultate kon-

nen hier nur einen indikativen Charakter geniessen.
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Abb. 9: Windressourcen 100 m i. Grund (Unsicherheit Windgeschwindigkeit £16% westlich der roten Linie und

ca. 22% ostlich der roten Linie).
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4.2 Windenergieanlagen im Einflussbereich des Flughafens Ziirich-

Kloten

4.2.1 Ubersicht

Der Flughafen Zirich-Kloten mit jahrlich 279000 Flugbewegungen und einer Flache von 880 ha
ist ein wesentlicher Faktor, den man bei der kantonalen Planung von Windenergieanlagen be-
ricksichtigen muss. Allein das Areal des Flughafens erstreckt sich bereits tiber 5 Gemeinden
(Kloten, Opfikon, Rimlang, Oberglatt, Winkel), das Einzugsgebiet der An- und Abflugschneisen

ist jedoch noch viel grosser, wie die roten Flachen auf folgender Darstellung zeigen.

inau

Volketswil

Zirich

Zolwhon \

Ad) ! | Kusnacht (2MH) iy

Rechtswirkung
Bau- und Pflanzhéhenbeschrankung auf die
Begrenzungskoten/Grenzhthen gemass Plan

% 2 Genehmigungspflicht fir neue Objekte, welche die
one Begrenzungskoten/Grenzhdhen gemass Plan uberschreiten

Zone 1

Abb. 10: Hindernis-Begrenzungsfldchen Flughafen Ziirich-Kloten.
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4.2.2 Gesetzliche Grundlagen

In Art. 42 des Bundesgesetzes Uber die Luftfahrt kann der Bundesrat durch Verordnung vor-
schreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von 6ffentlichen
Flugplatzen, Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur
errichtet werden durfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeintrachtigen. Aus die-
sem Grund wird in der Verordnung Uber die Infrastruktur der Luftfahrt festgesetzt, dass fir je-
den Flughafen eine Sicherheitszone zu bestimmen und in einem Zonenplan abzubilden ist. Der
Sicherheitszonenplan ist ein raumplanerisches Instrument, um die Entstehung neuer Luftfahrt-
hindernisse zu vermeiden und die H6he von Bauten zu beschranken. Daraus sind auch Eigen-
tumsbeschrankungen nach Flache und Hohe zugunsten des Flughafens ersichtlich. Die Sicher-
heitszonenplane werden durch die Flughafenhalter 6ffentlich aufgelegt und erlangen dadurch
unmittelbar Glltigkeit; das UVEK entscheidet (ber allféllige Einsprachen. Massgebend daftr
sind die Hindernisbegrenzungsflachen-Kataster. Der Hindernisbegrenzungskataster ist der Plan
der Hindernisbegrenzungsflachen fiir einen Flugplatz, eine Flugsicherungsanlage oder einen

Flugweg.

Zudem gilt in der ganzen Schweiz eine Bewilligungspflicht flr Luftfahrthindernisse, wenn sie in
einer dichtbesiedelten Zone eine Hohe von 60 Metern und mehr oder in einem anderen Gebiet
eine Hohe von 25 Metern und mehr aufweisen. Grosswindanlagen sind gemessen bis zur Flu-
gelspitze Ublicherweise tGber 60 Meter hoch und stellen daher grundsatzlich ein bewilligungs-

pflichtiges Flughindernis dar.

4.2.3 Hindernisbegrenzungsfliachen und Sicherheitszonenplan

Auch der Flughafen Zirich ist umgeben von Gebieten mit Hindernisbegrenzung. Diese Zonen
ausserhalb des Flugplatzareals, in welchen internationale Standards in Form von Hindernisbe-
grenzungsflachen den fir die Flugsicherheit erforderlichen Luftraum nach unten abgrenzen,
befinden sich innerhalb der blauen und roten Flachen in der folgenden Abbildung. Die Hinder-
nisbegrenzungsflaichen im giltigen Sicherheitszonenplan stimmen im nahen An- und Abflug-
bereich mit den Flugrouten Uberein. In diesen Zonen gelten die in den Planen angegebenen
Hohenbeschrankungen fir Bauten und Anlagen. Durchstosst eine mdgliche Anlage eine Flache
des Sicherheitszonenplanes, wird keine Baubewilligung erteilt. Die folgende Abbildung zeigt
den Sicherheitszonenplan in einer Gesamtiibersicht. Massgebend sind die Zonenplane der ein-

zelnen Gemeinden, die auf der Gemeinde eingesehen werden kdnnen.

Fur eine erste Priifung der Bewilligungsfahigkeit eines moglichen Standorts im Kanton Zirich
steht die kantonale Meldestelle Zonenschutz der Flughafen Zirich AG zur Verfiigung. Die Kan-
tonale Meldestelle entscheidet in Zusammenarbeit mit dem BAZL, ob und unter welchen Be-

dingungen und mit welchen Auflagen das Hindernis errichtet werden darf.
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Abb. 11: Sicherheitszonenplan Gesamtiibersicht des Flughafens Ziirich-Kloten.
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4.2.4 Abstinde zwischen Windenergieanlagen und Flughédfen im Ausland

Aus Deutschland liegen Abstandsempfehlungen fir die Planung von Windenergiegebieten vor
(Landesplanerische Abstandsempfehlungen fiir die Regionalplanung zur Ausweisung von
Windenergiegebieten, Stand Januar 2012). Flr den Abstand zu Flugplatzen gibt es eine Spann-

weite von 500m - 2100m, wobei immer der Einzelfall zu prifen ist.

Fir den Flughafen Leipzig/Halle und Frankfurt am Main erarbeitet die Gesellschaft fir Luftver-
kehrsforschung (GfL) zurzeit umfangreiche Untersuchungen zur Vertraglichkeit von Windener-
gieanlagen mit Belangen der Luftverkehrstiberwachung und Flugfiihrung. Die Untersuchung ist

jedoch noch nicht abgeschlossen und die Berichte sind noch nicht 6ffentlich.

Dass sich Windkraft und Flughafenbetrieb nicht a priori weitrdumig ausschliessen, zeigt das in
der folgenden Abbildung dargestellte Beispiel aus den USA vom Flughafen Atlantic City in New
Jersey. Dort stehen Windturbinen relativ nahe beim Flughafen. Sie wadren kaum bewilligt wor-
den wenn sie die Flugsicherheit gefahrden wiirden. Die funf 1.5 MW Turbinen mit einer Héhe
von 120 m stehen seit 2005 nur 2.5 km vom Atlantic City Municipal Airport entfernt auf dem
Gelénde der Abwasserreinigungsanlage. Die Turbinen stehen in der Verlangerung der Piste, wie
auf dem Bild unten schon zu sehen ist. Es sind hierzu auch andere Beispiele aus Deutschland,

Spanien und anderen Léandern bekannt.

Atlantic City Flughafen & »
_ > - >¥

RN o A

o

Abb. 12: GoogleEarth-Ausschnitt von Atlantic City Municipal Airport und Standort der 5 Windenergieanlagen.
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4.2,5 Beeinflussung von Flugsicherungsanlagen durch Windenergieanlagen

Neben den Ausschlussflachen die aufgrund der Sicherheitszonenplanung nicht fiir Windener-
gie nutzbar sind, ist auch der Anlagenschutzbereich der Flugsicherungsanlagen bei der Pla-
nung zu beachten. Im Zusammenhang mit Instrumentenflugbetrieb gilt der Anlagenschutzbe-
reich als Raum, innerhalb dessen Bauwerke die Abstrahlung der Flugsicherungsanlagen in inak-
zeptabler Weise storen kénnen. Fur alle Flugsicherungsanlagen gelten Schutzbereiche, die sich
nicht auf die eigentlichen Grenzen des Anlagenstandorts beschranken, sondern weit darlber
hinausgehen. Da sich die Bewegung der Rotorblatter negativ auf die Verfligbarkeit oder Quali-
tat von Funk-, Navigations- und Radarsignalen auswirken kann, muss eine Bewilligung zum Bau
von Windkraftanlagen auch vom Bundesamt fiir Zivilluftfahrt / Skyguide eingeholt werden,

welche die gesamten Flugsicherungsanlagen betreibt.

Eine Aussage zu einer verbindlichen pauschalen Distanz zwischen Flugsicherungs- und Wind-
energieanlage kann Skyguide nicht geben, da es sehr auf die topographischen Gegebenheiten
ankommt und auch wieviele Windenergieanlagen bereits vorhanden sind, wieviele geplant sind
und in welchem Winkel sie zu den Flugsicherungsanlagen stehen. Skyguide ware bereit fiir den
Kanton Zirich eine kantonsweite Analyse tiber alle Anlagenschutzbereiche zu erstellen, in de-
nen der Bau von Windenergieanlagen ausgeschlossen werden kann. Dafir musste ihr aber sei-

tens des Kantons ein Auftrag erteilt werden.

Flugsicherungsanlagen wie auch Windenergieanlagen werden laufend weiter entwickelt, so
dass auch der Konfliktbereich zwischen diesen beiden Techniken stetig minimiert werden kann
(z.B. Software-seitige Losungen bei Radaranlagen, optimierte Materialoberflaichen bei Wind-

energieanlagen etc.).

In folgender Abbildung ist ersichtlich, dass es Giber den gesamten Kanton Zirich verteilt mehre-
re Flugsicherungsanlagen gibt. Diese Tatsache ist bei einem konkreten Standort auf alle Falle in
die Planung friihzeitig mit einzubeziehen, da dies u. U. erhebliche Abstandsvorschriften mit sich

bringen kann.
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Abb. 13: Ausschnitt aus dem Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt: Flugsicherungsanlagen, Stand 18.10.2000.

Zur Prifung der Auswirkung von Bauten auf Flugsicherungsanlagen gibt es einen internationa-
len Standard von 2009, der auch in der Schweiz angewendet wird: Europdisches Anleitungsma-
terial zum Umgang mit Anlagenschutzbereichen (Genaueres dazu in den folgenden Abschnit-

ten).

Drehfunkfeuer (Engl. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range - VOR)

Standorte von Drehfunkfeuern im Kanton Zirich und seinem Umfeld gemass Sachplan Infra-
struktur der Luftfahrt SIL (vgl. auch Abb. 13):

- Trasadingen
- Zurich-Kloten

- Zurich-East (Truttlikon)

Abstinde von Windenergieanlagen zu Drehfunkfeuer gemass internationalen Richtlinien ,Eu-
ropean guidance material on managing building restricted areas; ICAO EUR DOC 015“, Stand:
September 2009:

- Ab 5 km Distanz werden einzelne Windenergieanlagen meist akzeptiert
- Ab 10 km Distanz werden Windparks von weniger als 6 Anlagen meist akzeptiert

- Ab 15 km Distanz werden Windparks egal welcher Grosse akzeptiert
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Im Einzelfall sollten bis zu einer Distanz von 15 km genauere Abklarungen zur Beeinflussung der
Drehfunkfeuer durch Windenergieanlagen durchgefiihrt werden. Anlagenstandorte naher als 5
km sind grundsatzlich ebenfalls denkbar wenn auch mit der geringsten Wahrscheinlichkeit,
weshalb es auf dieser Planungsstufe wenig Sinn macht eine pauschale Ausschlussdistanz zu

definieren. Die Distanzen werden informativ in den Ergebniskarten dieser Studie eingezeichnet.

Peilstationen (Engl. Direction Finder - DF)

Standorte von Peilsendern im Kanton Zirich und seinem Umfeld gemass Sachplan Infrastruktur

der Luftfahrt SIL (vgl. auch Abb. 13):
- Holberg

Abstande von Windenergieanlagen zu Peilstationen gemass internationalen Richtlinien ,Euro-
pean guidance material on managing building restricted areas; ICAO EUR DOC 015”, Stand: Sep-
tember 2009:

- Ab 3 km Distanz werden einzelne Windenergieanlagen meist akzeptiert
- Ab 6 km Distanz werden Windparks von weniger als 6 Anlagen meist akzeptiert

- Ab 10 km Distanz werden Windparks egal welcher Grésse akzeptiert

Im Einzelfall sollten bis zu einer Distanz von 10 km genauere Abklarungen zur Beeinflussung der
Peilstationen durch Windenergieanlagen durchgefiihrt werden. Anlagenstandorte naher als 3
km sind grundsatzlich ebenfalls denkbar, weshalb es auf dieser Planungsstufe wenig Sinn
macht eine pauschale Ausschlussdistanz zu definieren. Die Distanzen werden informativ in den

Ergebniskarten dieser Studie eingezeichnet.

Instrumentenlandesystem (ILS)

Welche Auswirkungen geplante Bauwerke auf den Sicht- und Instrumenten-Flugbetrieb und
das ILS (Instrumentenlandesystem) haben, wird in der internationalen Richtlinie nicht erwahnt.
Es kann dort —wie z.B. im Bereich des Flughafens Genf- jedoch auch zu Beeintrdachtigungen aus-
serhalb der 15 km kommen, abhangig von den Anflugrouten, der Topografie und der verwen-
deten Technologie. Grundsatzlich gilt aber fiir alle Systeme, dass topographische Hindernisse
(Hugel, Berge, Wald) zwischen Sicherungsanlage und Windturbine fur die Machbarkeit eines
Windkraftprojektes von Vorteil sind, da dann keine direkte Sichtverbindung besteht (mit direk-
ter Sichtverbindung ist der Blickkontakt von der Gondel der Windenergieanlage auf die Flugsi-

cherungsanlage gemeint).
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4.3 Flachenanalyse

Auf den folgenden Seiten sind die Ergebnisse der Flachenanalyse kartographisch dargestellt.
Die Karte aus Abb. 14 ist im Anhang in einer besseren Auflésung und in Grossformat abge-
druckt. Abb. 15 ist dieselbe Darstellung wie Abb. 14, nur sind die Windressourcen kleiner als 4

m/s nicht dargestellt.

4.3.1 Gebiete mit harten Ausschlusskriterien

Samtliche harten Ausschlussgebiete sind zusammengefasst und in der folgenden Karte dunkel-
grau eingefarbt worden. Gleichzeitig ist die Windressourcenkarte hinterlegt worden, d.h. in Ge-
bieten, welche von den Ausschlusskriterien nicht tangiert werden, erscheinen die Windressour-

cen in den verschiedenen Farbtonen.

Es ist ersichtlich, dass die Siedlungsgebiete mit ES-ll sowie die bewohnten Einzelgebaude in
Zonen mit ES-lIll grossflaichige Ausschlussgebiete bilden. Die Hindernisbegrenzungsflachen,
hauptsachlich herriihrend vom Flughafen Zurich-Kloten, sind ebenfalls von entscheidender
Bedeutung, v.a. fiir den zentralen und nordwestlichen Kantonsteil. Die Gebiete mit relativ ho-
hen Windgeschwindigkeiten auf der Albiskette werden aus technischer Sicht v.a. mit dem Wet-

terradar Albis konfrontiert. Die Gbrigen Ausschlusskriterien sind eher punktuell von Bedeutung.

Es fallt auf, dass im nordlichen Kantonsteil einige ausgedehnte Potentialgebiete (= freie Gebiete
nach Anwendung der harten Ausschlusskriterien) existieren, welche jedoch grésstenteils Wind-
geschwindigkeiten von unter 4.0 m/s aufweisen. Potentialgebiete mit Windgeschwindigkeiten
von 4.5 m/s oder mehr kommen v.a. im Zlrcher Oberland vor, aber auch auf dem Pfannenstiel,

der Albiskette, dem Héhronen, dem Stammerberg, dem Cholfirst sowie dem Irchel.

4.3.2 Gebiete mit weichen Ausschlusskriterien

Zusatzlich zu den harten Ausschlussgebieten sind in der gleichen Karte noch die Gebiete mit
weichen Ausschlusskriterien eingezeichnet worden (auf der Karte schwarz und violett schraf-

fiert).

Sollte der Kanton oder die Regionen dort Windkraftstandorte vorsehen, sind wichtige Interes-

senabwdgungen in den folgenden Gebieten durchzufiihren:

- Windenergie vs. BLN-Gebiete: Betrifft v.a. die Gebiete Stammerberg, Irchel, Laubberg,
Uetliberg, Ober Albis, Zimmerberg, Murimoos, Héhronen, Hiigel im Ziircher Oberland
Ostlich der Toss

- Windenergie vs. SVO-Objekte und Zonen: Gebiet zwischen Bachtel und Allmen (Bach-
telschutzzone), sonst bezliglich Ausmass von untergeordneter Bedeutung und eher
punktuell, da grossflachige SVO-Objekte, mit erwdhnter Ausnahme der Bachtelschutz-
zone, wenig Wind aufweisen und windreiche Gebiete nur kleinrdumige SVO-Objekte
tangieren
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- Windenergie vs. Natur-/Landschaftsschutzinventar 1980: Betrifft v.a. die Gebiete Alt-
berg, Zimmerberg, Murimoos, Hohronen, Teile des Pfannenstiels, Batzberg, wenige Hi-
gel im Zircher Oberland westlich der Toss, Scheidegg, Dirrspitz, Tossstock, Schnebel-

horn, Region Bichelsee-Turbenthal, Schauenberg, Luegeten bei Wildberg

4.3.3 Zusatzinformationen zur Flugsicherheit

Die internationalen Abstandsempfehlungen der ICAO zu den einzelnen Flugsicherungsanlagen
(Drehfunkfeuer, Peilstation) sowie die Empfehlungen der WMO zum Wetterradar Albis sind in
der Karte ebenfalls eingezeichnet. Sie gelten weder als hartes noch als weiches Ausschlusskrite-
rium, missen jedoch bei der konkreten Planung eines Windenergieprojektes standortspezifisch

im Detail abgeklart werden.

Vor allem die Drehfunkfeuer Zirich-East und Zirich-Kloten sowie der Wetterradar Albis konnen
einen erheblichen Einfluss auf die gefundenen Windpotentialgebiete ausliben. Dies betrifft v.a.
den norddstlichen und nordwestlichen Kantonsteil sowie die Gebiete auf der Albiskette und

dem Pfannenstiel.
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Windgeschwindigkeiten 100m iber Boden [m/s]:

[T <250
Weiche Ausschlusskriterien I 251-3.00

[TTTT] Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980 I :01-350
=] Kantonale Schutzverordnungen (SVO-Objekte und Zonen) N 351-4.00
[777] BLN-Gebiete [0 4.01-450
Zusatzinformationen Flugsicherheit L ;—3: ::-$

Y Hindemisbegrenzungsfiachen Flugplatz Dabendorf [ 551-6.00

"1 Hindemisbegrenzungsfiachen Segelfiugfeld Winterthur (Horizontalebene) B 6.01-650

® Drehfunkfeuer Elcs 7.0
) Drenfunkfever: Radien 5 km, 10 km, 15 km

@ Peilstation s (Gsflich der Linie werden die Windgeschwindigkeiten
[ Peilstation: Radien 3 km, 6 km, 10 km E"f ‘?eg Hﬁ’bv“i“ddme: “F’e;?dk‘a‘i‘)

nsichernel Inageschwinaigkeit:

® ‘Wetterradar - Westlich der roten Linie ca. 16%

) wetterradar: Radien 5 km, 15 km, 20 km - Ostlich der roten Linie ca. 22%

Abb. 14: Gebiete mit harten Ausschlusskriterien (grau), Gebiete mit weichen Ausschlusskriterien und Windres-

sourcen 100 m i. Grund.
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Weiche Ausschlusskriterien

[[TTT] Matur- und Landschafisschutzinventar 1980
=] Kantonale Schutzverordnungen (SVO-Objekte und Zonen)
BLM-Gebiete
Zusatzinformationen Flugsicherheit
i~ "1 Hindernishegrenzungsflachen Flugplatz Diibendorf
"1 Hindemisbegrenzungsfiachen Segelfiugfeld Winterthur (Horizontalebene)
@ Drehfunkfeuer
) Drenfunkfever: Radien 5 km, 10 km, 15 km
@ Peilstation
[ Peilstation: Radien 3 km, 6 km, 10 km
® ‘Wetterradar
) wetterradar: Radien 5 km, 15 km, 20 km

Windgeschwindigkeiten 100m iiber Boden [m/s]:
[ 401-450
B 451-5.00
501-550
P 551-6.00
B s01-650
s -7.00

s  (Gstlich der Linie werden die Windgeschwindigkeiten
auf den Hiigeln tendenziell iberschatzt)
Unsicherheit Windgeschwindigkeit:

- Westlich der roten Linie ca. 16%
- Ostlich der roten Linie ca. 22%

Abb. 15: Gebiete mit harten Ausschlusskriterien (grau), Gebiete mit weichen Ausschlusskriterien und Windres-

sourcen >4 m/s auf 100 m U. Grund.
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4.4 Abschdtzung des theoretischen Windenergiepotentials im Kanton
Ziirich

In der folgenden Tabelle ist der fiir jedes Szenario abgeschatzte Energieertrag ersichtlich:

Ssenario Kriterien Anzahl WEA | Installierte Leistung Ge:::f;?:::t?;;tzo'
(gemaéss Tabelle 9) ] [GW] [GWh]
Szenario 1 24.5m/s 750-800 ~2.0 2'700-3'500
Szenario 2a Hart/>4.5 m/s 300-350 ~0.8 1200-1'700
Szenario 2b Hart/=4 m/s 800-850 ~2.1 2'400-3'300
Szenario 3a Hart/weich/>4.5 m/s 130-180 ~0.4 450-750
Szenario 3b Hart/weich/>4 m/s 430-480 ~1.2 1250-1'750

Samtliche Zahlen in dieser Tabelle noch ohne Beriicksichtigung von:

e technischen Einschrankungen wie z.B. Abstdande zu Leitungen, Abschaltungen wegen
Schattenwurf, Fledermausen etc.

¢ politischen und raumplanerischen Einschrankungen wie z.B. gewollte Freihaltung von
Regionen, bewusste Konzentration

¢ landschaftsdasthetischen und touristischen Einschrankungen wie z.B. gewollte Freihaltung von
Regionen, bewusste Konzentration

¢ Einschriankungen auf Grund der gesellschaftlichen Akzeptanz

Die technischen Einschrankungen und Akzeptanzfragen sind erst auf Stufe Projekt optimal quan-
tifizierbar. Die anderen Einschrankungen sind im weiteren Verlauf der kantonalen Planung
(Richtplan), respektive im Rahmen der kantonalen Energiepolitik weiter einzugrenzen.

*unter Beriicksichtigung der Abschattung der Windenergieanlagen untereinander, jedoch ohne weiterer Ab-

schldge

Tabelle 10: Geschditztes Windenergiepotential nach Szenarien.

Das rein theoretische Windenergiepotential im Kanton Zirich betrdagt nach dieser Abschatzung
zwischen 2700 GWh und 3500 GWh, was ungefahr einer installierten Leistung von 2 GW ent-
spricht. Diese Leistung kdnnte mit 750-800 Windenergieanlagen des Typs Enercon E-115 er-

reicht werden.

In den Szenarien 3a und 3b, welche die gréssten raumplanerischen Restriktionen beinhalten, ist

immer noch ein Potential von 450-1750 GWh oder 130-480 Windenergieanlagen vorhanden.
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d Unsicherheiten der Windressourcen-

5.1 Plausibilisierung des Berechnungsmodells

Das Berechnungsmodell wurde durch folgende Arbeitsschritte plausibilisiert:

- Vergleich der gemessenen Winddaten mit am gleichen Standort modellierten Werten,

die auf Windstatistiken anderer Meteostationen und den Inputparametern (Rauhig-

keitskarte, Hindernisse und Hohenmodell) basieren. Damit wird kontrolliert ob das Mo-

dell die Situation an anderen Standorten gut abbildet.

- Vergleich der modellierten Ergebnisse (der Ressourcenkarte) mit den aus den Windda-

ten berechneten Windstatistiken an den Standorten der verwendeten Stationen, bzw.

Datenpunkte. Dadurch wird gezeigt, in wie fern die flachige Berechnung mit einer be-

stimmten Gewichtung der Stationen diese Punkte addquat wiedergibt.

5.1.1

Nachrechnung der gemessenen Winddaten

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Plausibilisierung des verwendeten Modells. Dabei

wurden die Windverhaltnisse an den Messstationen bzw. Datenpunkten mit Windstatistiken

nachgerechnet, die an anderen Stationspunkten aus den dort gemessenen Daten berechnet

wurden. Es wurden jeweils die kiirzeste und die weiteste Entfernung zwischen Messstation und

Windstatistik gewahlt. Ein Vergleich der gemessenen Windgeschwindigkeiten (Gesamtmittel-

werte) mit den nachgerechneten Werten gibt Riickschluss auf die Guite des Modells.

Gemessene Wind- Berechnete Fur die Berechnung Entfernung
Standort geschwindigkeit Windge- verwendete Wind- zwischen den

(Meteo-Schweiz) schwindigkeit statistik Stationen
Uetliberg 5.7 m/s 6.2 m/s Lagern 16 km
Uetliberg 5.7 m/s 6.0 m/s Schaffhausen* 39 km
Lagern 42 m/s 44m/s Uetliberg 16 km
Lagern 42m/s 6.3 m/s Hirzel (Vortex) 33 km
Schaffhausen* 3.4m/s 3.6m/s Lagern 29 km
Schaffhausen* 3.4m/s 3.9m/s Hirzel (Vortex) 53 km
Siblinger Funkturm* 4.9 m/s 4.2m/s Schaffhausen* 7 km
Siblinger Funkturm* 49 m/s 4.6m/s Hirzel (Vortex) 57 km
Messung LiDAR* 48m/s 42 m/s Uetliberg 24 km
Messung LiDAR* 4.8m/s 4.7 m/s Siblinger Funkturm* 38 km
Hirzel (Vortex) 5.1m/s 4.6 m/s Uetliberg 17 km
Hirzel (Vortex) 51m/s 4.8m/s Siblinger Funkturm* 53 km

* Langjahrig korreliert

Tabelle 11: Kontrollberechnung des verwendeten Modells - Nachrechnung der gemessenen Winddaten.
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Aus der Tabelle geht hervor:

- Bei den jeweils kiirzeren Distanzen konnten die Stationen Uetliberg, Lagern, Schaffhau-
sen, Messung LiDAR und Hirzel (Vortex) relativ genau nachgerechnet werden (Abwei-
chungen von 0.2 — 0.6 m/s). Etwas grossere Abweichungen ergaben sich beim Siblinger
Funkturm (0.7 m/s). Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass die Westkomponente in der
Statistik von Schaffhausen weniger dominant ist als die vom Standort Siblinger Funk-
turm. Geschwindigkeitserhohungen in diesem Sektor auf Grund der grossen Steigun-
gen werden dann in dem Plausibilisierungsschritt nicht erfasst.

- Auch bei den jeweils gréssten Distanzen konnten die Stationen Uetliberg, Schaffhausen,
Siblinger Funkturm, Messung LiDAR und Hirzel (Vortex) adaquat nachmodelliert werden
(Abweichungen von 0.1 - 0.5 m/s). Lediglich bei Lagern ergab sich eine grosse Abwei-
chung von 2.1 m/s. Dies lag mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass die Energierose
von Hirzel (Vortex) eine weit ausgepragtere Stidkomponente beinhaltete als jene vom
Standort Lagern. Da dort der Sidsektor wiederum sehr steil ist, werden hdhere Ge-

schwindigkeiten modelliert.

5.1.2 Vergleich der Modellierungsergebnisse mit Windstatistiken

Die modellierten Ergebnisse (wie sie in der Ressourcenkarte erscheinen) sind in folgender Ta-

belle den Windstatistiken (aus den Winddaten berechnet) gegentibergestellt.

Standort Windstatistik Ergebnisse der Ressourcenberechnung
100m tiber Boden [m/s] 100m tiber Boden [m/s]
Uetliberg 6.0 m/s 6.1 m/s
Lagern 4.7 m/s 5.1m/s
Schaffhausen * 3.9m/s- 4.1 m/s
Messung Siblinger Funkturm* 53 m/s Nicht berechnet

Messung LiDAR* 5.0m/s 4.6 m/s
Vortex-Hirzel 5.2m/s 5.0m/s

*Langjahrig korreliert; ** Quelle: [3]

Tabelle 12: Kontrollberechnung des verwendeten Modells —Ergebnisvergleich.

5.1.3 Beurteilung der Plausibilisierung

Insgesamt ist das berechnete Modell als plausibel zu beurteilen. Die Nachrechnung gemessener
Winddaten ergab befriedigende Ergebnisse, Abweichungen konnten plausibel begriindet wer-
den. Wie in Kapitel 3.1.9 erldutert, wurden fiir jede Teilfliche die nachstliegenden Statistiken

verwendet und abstandsgewichtet, um solche Abweichungen zu minimieren.
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Bei der Interpretation der Windressourcenkarte muss jedoch bertcksichtigt werden, dass der
ostliche Randbereich des Kantonsgebietes um das Hornli (hier genannt: Zircher Oberland) in
der Windressourcenberechnung nicht adaquat wiedergegeben wurde. Die Berechnungsme-
thode WASsP produziert bei stark zerkliftetem Gelédnde, wie es dort vorliegt, verfélschte Werte

(s. Anhang 8.2). Die berechneten Windressourcen im Zircher Oberland dirfen somit nicht als

Referenz benutzt werden. Mittels einer fiir komplexes Terrain geeigneten CFD Simulation

(Computational Fluid Dynamics) kdnnte diese Liicke geschlossen werden. Dies ist aus Kosten-
grinden bewusst nicht durchgefiihrt worden. Zudem benétigen auch diese Modelle eine
hochqualitative Datenbasis in Form von Messungen geniigend weit ab Boden um genaue Re-
sultate zu liefern. Entsprechende Daten konnten aber nicht eruiert werden. Weitere Details hier-

flr sind im Anhang gegeben.

5.2 Unsicherheitsabschdtzung

Folgende Unsicherheiten lassen sich in der Windressourcenberechnung eruieren:

Quelle Unsicherheit
Datenbasis 9%

- Windmessdaten der Meteoschweiz 3%

- Vortex-Reanalysedaten 5%

- LiDAR-Messung und Siblinger Funkturm 5%
- Verwendung des Vortex-Reanalysepunktes | 5%
als Absolutwert

Langjdhrige Korrelationen 8%
- Berechnungsimmanente Unsicherheiten 1%
- Langzeitschwankung des Windes 8 %

(Unsicherheit, dass der 10, bzw. 20-Jahres-
Zeitraum ungeniigend ist, um die Daten
als Langzeitdaten zu betrachten)

Modellierung/Windressourcenberechnung 11 %
- Berechnung der Windstatistiken 3%
- Terrainbeschreibung, u.a. Rauigkeiten, 3%
Topographie, Hindernisse
- Horizontale Extrapolation mit fester 10 %
Abstandgewichtung der Statistiken je
Teilflache
- Vertikale Extrapolation auf 100m tber 3%
Grund
Zuséatzliche Unsicherheiten im Ziricher Oberland Ca. 15%

auf Grund von Modellierungs-abweichungen
wegen komplexer Topografie.

Unsicherheit mittlere Windgeschwindigkeit 16 %
Hiigelgebiet

Unsicherheit mittlere Windgeschwindigkeit im Ca.22%
Ziricher Oberland

Tabelle 13: Unsicherheitsabschdétzung der berechneten mittleren Windgeschwindigkeiten.

Voneinander unabhangige Unsicherheiten wurden dabei zur Gesamtunsicherheit aggregiert.
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6 Fazit und Handlungsempfehlungen

6.1 Windressourcen

Aufgrund der modellierten Windressourcen ist Potential vorhanden. Mit modernen marktubli-
chen Windenergieanlagen sind heute bereits Windgeschwindigkeiten ab ca. 4.8 m/s wirtschaft-
lich nutzbar (was jedoch abhdngig ist von diversen standortspezifischen Faktoren wie Bau der
Zuwegung, Netzanschluss, Windpark oder Einzelanlage, Finanzierung etc.). Auf einigen Hligeln
im Kanton Zirich ist mit Windgeschwindigkeiten > 5 m/s zu rechnen. Diese befinden sich
hauptsachlich im 6stlichen Kantonsteil (Zircher Oberland), aber auch auf der Albiskette, dem
Pfannenstil, der Lagern oder dem Irchel. Sollte es sich in Zukunft ergeben, dass im Kanton Z{-
rich oder in unmittelbarer Umgebung weitere Windmessungen in grésseren Héhen (50-100 m
0.G.) durchgefiihrt werden, kdnnten diese Daten in Form eines Updates der vorliegenden Stu-
die mit einbezogen werden. Ahnlich wurde im Kanton Schaffhausen vorgegangen, wo die kan-
tonale Verwaltung aktiv Windmessungen unterstiitzt hat, um die urspriinglich berechnete

Windressourcenkarte weiter zu verbessern.

6.2 Ausschlusskriterien

Bedeutendstes Ausschlusskriterium fiir Windenergieanlagen sind die bewohnten Gebaude,

sowohl innerhalb als auch ausserhalb von Bauzonen.

Der Flughafen Zurich-Kloten wirkt sich v.a. im nordwestlichen und zentralen Kantonsgebiet
sehr limitierend auf die moéglichen Zonen fiir die Nutzung der Windenergie aus. Zum Einen
spielen die An- und Abflugschneisen resp. die Hindernisbegrenzungsflachen eine Rolle, zum
Anderen dirfen Windenergieanlagen nicht zu nah oder in deren wichtigen Sicherungssektoren
gebaut werden. Vor allem die Restriktionen durch die Flugsicherungsanlagen sind schwierig zu
quantifizieren, da die Topographie und damit die Sichtbarkeit der Windenergieanlagen von der
Flugsicherungsanlage aus eine zentrale Rolle spielt. Eine umfassende Abklarung durch Skygui-
de kénnte die Aussagekraft stark erhéhen. Fiir einige Flugsicherungsanlagen wie z.B. Bodenra-
dar kdnnte eine einfache Sichtbarkeitsberechnung bereits weitere Anhaltspunkte liefern um

potentielle Standorte fiir Windenergieanlagen zu evaluieren.

Eine Interessenabwdgung mit der Nutzung der Windenergie sollte v.a. in Bezug auf BLN-
Gebiete und Gebiete des Natur-/Landschaftsschutzinventars 1980 durchgefiihrt werden, unter-
geordnet auch mit der Bachtelschutzzone (SVO-Zone). Dies bei Festlegungen in Richtplanen,

nachgelagert natirlich auch bei konkreten Projekten im Rahmen der Planungsverfahren.

Windpotentialgebiete, welche beziiglich den in dieser Studie angewendeten Ausschlusskrite-

rien unproblematisch sind, finden sich:
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- auf dem Cholfirst
- aufden Hlugeln um Madestwil, Glindisau, Hittnau und Baretswil
- auf den Hugelzliigen im Zurcher Oberland westlich der Flisse Toss resp. Jona (Allmen

bis Bauma)

Bei gewissen Windpotentialgebieten in der Nahe zu andern Kantonen oder Deutschland wie

bspw. dem Cholfirst sollte eine grenziibergreifende Koordination der Planungen stattfinden.

6.3 Windenergiepotential im Kanton Ziirich

Theoretisch ist ein ansprechendes Windenergiepotential im Kanton Zirich vorhanden: 450-
1750 GWh oder 130-480 Windenergieanlagen in den Szenarien mit den grdssten Einschran-
kungen. Zum Vergleich: der Stromverbrauch des Kantons Zirich betrug im Jahre 2010 rund
9000 GWh (Quelle: www.awel.zh.ch). Mit der Nutzung der Windenergie kénnten also in der

Jahresbilanz theoretisch rund 5-20% des Strombedarfs im Kanton Zirich gedeckt werden.

Diese Angaben beziffern nicht das tatsachlich heute realistische Windenergiepotential. Werden
gesellschaftliche Aspekte (Schattenwurf, Akzeptanz, grossere Abstande wegen grdsseren Ge-
rauschemissionen bei mehr als einer Windkraftanlage, Landschaftsbild etc.) ebenfalls beriick-
sichtigt, reduziert sich das Potential stark. Ebenso bei weiteren raumplanerischen Gestaltungs-
vorgaben und technisch-wirtschaftlichen Einschréankungen (Logistik, Infrastruktur, tiefere Ein-

speiseverglitungen etc.).

Zukiinftige Anderungen im Bereich der bewohnten Gebiete/Gebiude (Zunahme oder Abnah-
me) kdnnen ebenfalls einen starken Einfluss auf den Umfang der moglichen Eignungsgebiete
haben.

Aufbauend auf die vorliegende Studie konnte der Einbezug von weiteren Kriterien, einer ver-
besserten Windressourcenkarte oder einer detaillierteren Untersuchung einzelner Standortre-
gionen analysiert werden um das damit verbundene reduzierte Potenzial einzugrenzen. Dafiir
geeignet ware die Betrachtung der Resultate anhand verschiedener gewéhlter Szenarien, wel-

che die zukiinftige Entwicklung resp. politischen Richtungsentscheide zu Grunde legen.

6.4 Einordnung in weitere Potenzialabschdtzungen

Das technisch-wirtschaftliche Potential der Windenergienutzung betrdgt gemass einer Studie
des Bundes [4]mit den heute gliltigen Férderbeitragen der kostendeckenden Einspeisevergi-
tung (KEV) in der Schweiz rund 20'000 GWh/a. Das Potential halbiert sich, wenn Natur- und
Landschaftschutzgebiete von nationaler Bedeutung und kulturhistorische Inventare ausge-
schlossen werden. Der Bundesrat strebt im Rahmen seiner Energiestrategie 2050 eine Nutzung
von 4'000 GWh/a an, was einem Fiinftel des geschatzten technisch-wirtschaftlichen Potentials

entspricht. Welchen Stellenwert der Kanton Zirich in Sachen Windenergie bis anhin inne hat,
S.48

New Energy Scout GmbH Windpotentialstudie Kanton Ziirich



newenergyscout

zeigt die Tatsache, dass sich im Gegensatz zum Jura und zu den Alpen im Konzept Windenergie
Schweiz von 2004 keine prioritaren Standorte fir Windenergienutzung im Kanton Zirich be-
fanden [5]. Der Kanton Zirich rechnet dann auch nur mit etwa 20 GWh/a bis ins Jahr 2050, was
mit etwa 4 bis 6 Anlagen erreicht werden kann [6]. Bisher wurde noch keine grosse Windener-

gieanlage im Kanton erstellt.

Trotzdem kann festgehalten werden, dass es im Kanton Ziirich beim derzeitigen Kenntnisstand
einige vielversprechende Standorte fiir grosse Windenergieanlagen gibt und eine Vielzahl von
Standortmdglichkeiten vorhanden ist, die aber in den Interessensabwdgungen auf Ebene Kan-

ton, Region und Gemeinden einen soliden planerischen und politischen Riickenwind bedingen.
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8 Anhang

8.1 Weiterfiihrende Information: Vortex-Daten

Bei Vortex-Daten handelt es sich um modellierte, sog. Reanalysesdaten. Sie basieren also nicht
auf Windmessungen, sondern werden mittels numerischer Modelle berechnet. Es kann dabei
auf drei verschiedene Modelle zurlickgegriffen werden, namlich CFSR (betrieben vom National
Centres for Environmental Prediction NCEP), MERRA (betrieben von der National Aeronautics
and Space Administration NASA) und ERA-Interim (betrieben vom European Centre for Medi-

um-Range Weather Forecasts ECMWF).

Die modellierten Daten liegen als Stundenmittelwerte vor, die eine Periode von 10 Jahren ab-
bilden. Die rdumliche Aufldsung des Berechnungsmodells betragt 3 km, was im Vergleich zu

anderweitigen Reanalysemodellen auf dem Markt als relativ hochaufgel6st zu beurteilen ist.

Fur weiterfuhrende Informationen wird auf [2] verweisen.
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8.2 Grenzen der Modellierungssoftware WAsP

Die Anwendbarkeit der Modellierungssoftware WAsP (Version 10.2) hangt unter anderem von
der topografischen Komplexitdt des Berechnungsstandortes ab. Ausschlaggebendes Kriterium
hierfur ist die Steilheit des Geladndes, also die Steigungen in den einzelnen Richtungssektoren.
Man geht davon aus, dass Steigungen bis ca. 30 % (17.6°) kaum merklichen Einfluss auf die Be-
rechnung mit WAsP haben, da dabei die Wahrscheinlichkeit fiir das Auftreten von turbulenten
Stromungsablésungen relativ gering ist. Im Falle zunehmender Steigungen erhoht sich diese
Wahrscheinlichkeit, so dass flir detaillierte Aussagen CFD-Detailsimulationen durchgefiihrt

werden sollten.

Besonders problematisch stellt sich das siiddstliche Kantonsgebiet des Ziircher Oberlandes dar.
In folgender Abbildung ist exemplarisch der orografische Verlauf um die Meteostation Hornli
aus Hauptwindrichtung (WSW-ONO-Streichrichtung) abgebildet. Es ist erkennbar, dass Bereiche

des relativ stark zerkliifteten Gebietes Steigungen > 30% aufweisen.

37
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Abb. 16: Hohenprofil des Hornli in W-O-Streichrichtung; Legende in %-Steigung

Auf dem Hornli befindet sich eine Meteoschweiz-Station. Die Windgeschwindigkeit wird dabei
Uber ein 15 m tber Boden am Funkturm montiertes Anemometer gemessen. Messdaten Uber
4.4 Jahre (07.2008- 12.2012) ergaben ein mittleres Windgeschwindigkeitsniveau von 3.6 m/s.
Wird zu Plausibilisierungszwecken das Windpotential an diesem Punkt mit Hilfe anderer Wind-
statistiken nachgerechnet, entstehen dabei Abweichungen > 3 m/s. Dabei gilt es jedoch zu er-
wahnen, dass auch bei den Messdaten systematische Abweichungen (z.B. Mastabschattung
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und Vereisung) zu Unterschatzung des Potentials wahrend der Messung gefiihrt haben kénnen.

Aus diesen Griinden wurde die Station Hornli nicht fir die Ressourcenberechnung einbezogen.
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8.3 Energierosen

Energierosen werden aus den sektorbezogenen Verteilungen der mittleren Windgeschwindig-

keit und der Haufigkeit berechnet. Sie geben an, welches die energiereichen Sektoren sind.

Am Beispiel des Vortexpunktes am Hirzel ergeben sich folgende zwei Verteilungen:

Mitlere Windgeschw . (m/s) Haufigkeit (%)

0-5ms
— 5-10ms
— 10-15m's
16-20 m's
— 20-40m's

Abb. 17: Sektorbezogene Verteilung der mittleren Windgeschwindigkeit (links) und Hdufigkeit (rechts) fiir den

Vortexpunkt am Hirzel.

Zwar kommen Winde insgesamt am hdufigsten aus dem Sektor WSW, jedoch sind diese meist
viel schwacher als jene aus dem siidlichen Sektor. So ergibt sich die in Kapitel 3.1.8 dargestellte

Windenergierose.
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8.4 Windressourcenkarte auf 100 m iiber Grund
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8.5 Ausschlussgebiete fiir Grosswindanlagen
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8.6 Daten-CD
Inhalt:

- Berichtim Format pdf
- Anhang 8.4 und 8.5 als separate Datei im Format pdf

- Datenlayer im Format Shapefile
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